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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
szpt’tteté': Kisbajcs Kozség Onkormdnyzata Kisbajcs Kossuth utca 1
Epitési hely: Kisbajcs Kossuth utca 21 hrsz.: 134

Epités rendeltetése : Ovoda épiiletet kiegészitd tornaszoba

Tartoszerkezeti leiras : 1.1.9.

Alulirott tervezo kijelentem, hogy a épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki
megolddsok az OTEK 50.§(3) bekezdésben meghatdrozott kivetelményeknek
megfelelnek . Az épiilet szerkezetek épitésénél csak olyan épitési anyagok
épithetok be amik gydrto Megfeleloségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Alapozdsi munkdk 1.1.1 :

Epiilet  alapozdsa, sdv alap, ldbazat és vasalt aljzat  beton mindség :
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D¢cmax = 16
mm, m = 6,5 finomsdgi modulussal van megtervezve. Az  alapok felso sikja
-0,70 m , alapozasi sik -1,70 m. A sdvalapokra 46 cm magassdgii (2 sor) LEIER
zsaluelemekbol ldbazati fal lett tervezve soronként 2 szdl 8 —as vasbol készitett
hosszvasaldssal | Ezen ldbazati falra tdmaszkodik a 12 cm vtg.-u 15x15-0s 8-as
hegesztett hdloval vasalt aljzat beton. Hegesztett hdlo vas tolddsi hossza 60 d
Betervezett betonacél minéség FERALPI bordds betonacél, 6 m-es szdlban,
Bst5008. Betonacélok tolddsi hossza 60 d.

Epiilet szerkezeti rendszere 1.1.2. :

- Kiilso  térelhatdrolo és teherhordo szerkezetek : 38-as Leier NF-es
kerdmia falazoelemekbol keriilt megtervezésre. A falazdsi munkdkndl a
rendszergazda ( LEIER ) épitéstechnolégiai eldirdsait szigortian be kell
tartani. A falatot 33x30-as koszoruval kell lezdrni . Koszori vasaldsa 4 db
12 —es hosszvas 8-es vasbol készitett zdrt kengyelezéssel . Beton takards 3
cm . Beton mindség : C20/25 - XO0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 52,5 pc. D¢cmax = 24 mm, m = 6,4 finomsdgi modulussal .
A monolit vb szerkezetbe betervezett betonacél minoség : FERALPI
bordds betonacél, 6 m-es szdalban, Bst5008.
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- Nyildsdthidaldsokat szintén Leier gydrtmdnyu eloregydrtott kerdmia
kopenyes dthidalokkal kell megépiteni. Ezen dthidalokra nyomott ovet kell
betonozni. Ezen épiilet nyilds dthidaloinak ( kivdltok ) nyomott oveit
C16/20 - XOv(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D¢max = 24 mm, m = 7,0 finomsdgi modulussal

- Szerkezeti falakba ( tégla ) , nyilaskivdltasokhoz beépitésre keriilo
(athidalok ) megfeleloségét a LEIER gydrtoi tanisitvanyokkal igazolni
kell a beépités elott.

Vizszintet teherhordo szerkezetek ( fodém ) 1.1.4. :

Az épiilet fodémszerkezete ldtszo gerendds ( 2 db mestergerenda és 27 db
fiokgerenda ) fafodém szerkezettel keriilt megtervezésre . A 2 db mestergerenda
BSH rendszerii lucfenyo réteg-ragasztott tarté kizdrolag mindségi lamelldkbol
késziil és DIN 1052:2008 szabvdny GL24 és GL 28 szildrdsdgi osztdly
besoroldsnak megfelelo. Keresztmetszeti mérete 25x35 cm . A fiokgerendaként
beépitésre keriilo faanyag I-11 osztdlyu borovi fenyo fiirészdru. Keresztmetszeti
mérete : 12x15-0s . A fodém boritdsa 28 mm vtg lucfenyd tdbldsitott lapokkal
amit lamellakbol ragasztanak ossze, amelyek miiszdritva és gyalulva vannak.

Teto acsszerkezete 1.1.5.:

Alaprajzi formdjdhoz igazodéan az egész épiiletre egy uj nyeregteto lett
tervezve. Tetoszerkezet 25 fokos hajldsszoggel keriilt megtervezve. A
tetoszerkezet talpszelemenét az épiilet hossz falaira tervezett koszoriiba 1,5 m-
ként beépitésre keriilo M 16-os csavarral kell lekotni. A teto épitésénél a
fakotéseket szakszertien kell elkésziteni. Tetoszerkezet épitésénél a talpszelemen
és szarufa kapcsolatdhoz csavarozott L alaki  fémlemez kotoelemet kell
beépiteni. A tetoszerkezetbe beépitésre keriilo faanyag I-Il osztdlyu fenyo
flirészdru amit, a beépités elott gombaldszerrel Pannon Protect Diffussit Scc
kell feliilet kezelni. Tetoszerkezet épitéséhez az egyes fa elemek keresztmetszeti
méretei az engedélyes terven ( metszeten ) van meghatdrozva ! A terven
meghatdrozott faméreteknél kisebb keresztmetszetii fa nem épitheto be. A teto
épitésénél a fakotéseket szakszertien kell elkésziteni. Tetofedés anyaga cserép.

Enese 2019.05.23.
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