Szabo Eszter ev. 9142 Rabapatona Hunyadi u. 19
Szabo Eszter épitész tervezo E 08-0611

Epitészeti miiszaki leiras

Epl’ttet('i : Kisbajcs Kozség Onkorményzata
Epitési hely : Kisbajcs Kossuth L. utca 21 hrsz.: 134.

Tervezési feladat meghatarozasa : Kisbajcs Kozség tulajdondban és mitkodtetésében 1évo
ovoda épiilet tornaszobaval torténd bovitése

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddsok az
OTEK 50.§(3) bekezdésben meghatirozott kiovetelményeknek megfelelnek . Az épiilet
szerkezetek épitésénél csak olyan épitési anyagok épitheték be amik gyarté Megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkeznek.

Meglévo épiilet miiszaki adatai :

- hasznos alaptertilete : 236,65 m2

- brutté alapteriilet : 289, 13 m2

- épiilet jardavonal magassaga :+0,00

- épiilet padl6 vonal magasséaga : +0,02
- épiilet épitmény magassdga : +3,15 m

- épiilet parkdny magassaga : +3,00

telek beépitettség % -a bovités elott : 289, 13/ 1302= 22,20
Tervezett épiilet miiszaki adatai :

- hasznos alapteriilete : 71,97 m2

- brutté alapteriilete : 88,55 m2

- épiilet jarda vonal magasséaga : -0,00 - -0,60 m

- épiilet épitmény magassaga : 3,65 m

- épiilet parkany magasséga : +2,90, +3,40, +3,80

- épiilet padl6 magassaga : + 0,00m

- épiilet belmagassaga : 2,70m , 3,35 m
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- telek beépitettség % bdvitéssel egyiitt : (289,13+88,55)/1302=29,00 %
- telek zold feliilete : 49,06 %

Ovoda épiilet jelen helyzete, tervezési program :

Kisbajcs Kozség tulajdondban és iizemeltetésében 1évéd NEFELEJCS 6voda épiilet 19
évvel ezelott keriilt megépitésre . Az épiiletbe harom csoportos Ovoda milkkdodik koru
gyermekkel. Egyik — egyik csoport 20-22 gyerekkel. Az intézmény hidnyossdga , hogy a
gyermekek napi torna Ordinak megtartdsdhoz , nem rendelkezik erre a célra megfeleld
helyiséggel . A torna 6rdkat mindenik csoport a sajit maguk foglalkoztaté termiikben
kénytelenek megtartani ! Kisbajcs Kozség Onkorményzata az 6voda ezen hidnyossigat
szeretné megsziintetni azzal, hogy a meglévd dvoda épiilethez kapcsoléddan egy torna szoba
tervezését hatdrozta el. Torna szoba nagysdga ugy keriilt meghatarozédsra , hogy egy idébe
csak egy csoport foglalkozdsdra ( torndztatdsdra van lehetdség : Ez azt jelenti , hogy a
neveldkkel egyiitt a tornaszobaba max. 22-24 6 tartézkodik.

Tervezett épiilet alaprajzi kialakitasa :

Tervezett tornaszoba a meglévd dvoda épiilet oldalkerti részére keriilt megtervezésre, amit
telek adta lehetdségek meghatarozott. A meglévd épiilet D.-i oldalszdrnydnak ( oldal kerti )
egyik ( zart ) kozlekedd folyosdjdnak megnyitdsdval kapcsolddik a tervezett tornaszoba a
meglévl épiilethez ! Ezen kapcsolattal a tervezett tornaszoba és a meglévd 6voda épiilet
Osszes helyisége egységes belsé kapcsolata biztositott lesz. Ezen belsd helyiségek kozotti
kapcsolattal a gyermekek, ugy tudnak eljutni a sajat foglalkoztaté termiikbdl a tornaszobéaba,
hogy az épiiletbdl nem kell kilépniiik. A meglévd épiilet megnyitott kdzlekedd folyosdjat és
a tornaszobat egy nyaktaggal kapcsoljuk Ossze . Ezen nyaktag két épiilet egységet
Osszekapcsolja és lehetdséget ad arra, hogy a gyermekek a belsé udvari jatszotérre is ki
tudjanak menni a tornaszobdbdl és az 6voda épiilet azon helyiségeibdl amik mar kordbban
megépitésre keriiltek . Tervezett torna szoba egy téri 8,9 x 7,4 = 65,90 m2 hasznos
alapteriilet(i helyiség.

Meglévd 6voda épiilet mellé tervezett tornaszobdba torténd akaddlymentes bejutdst a
kozlekedési utvonalak tervezett megoldasai biztositjak ! Akaddly mentes kozlekedést biztositd
tervezett megoldasok :

e Betervezett 3 db (2 db kiilsé és 1 db belsd ) ajtok kiiszob nélkiiliek !

e Mind harom ajténdl nyitott helyzetbe a szabad athaladdsi szélessége 1,0 m-nél
nagyobb !

o Kettd db tervezett kiilsé ajton keresztiil az épiiletbe bejutds és kilépésnél a belsd
padlévonal és csatlakozé jarda iitk6zés mentesen ( 1épcsd nélkiil ) egy szintbe
taldlkozik.

Epiilet szerkezeti leirasa :

- Alapozasa : Az épitési helyszinen vett talajmintdk alapjan az épiilet monolit beton
savalapozdssal keriilt megtervezésre . Az alapozasi sik — 1,70 m . Alap beton mindsége C
10. A monolit sdvalapra zsalukd labazati fal lett tervezve C 16-os beton mindséggel !



Szerkezeti falak : Teherhordé szerkezeti falak 38-as nutféderes leier vagy vele
egyenértékii egyéb gyartmanyu kerdmia falaz6 elemekbdl keriil megépitésre . Falazasnal
a téglagyarté 4altal eldirt épités technoldgiai eldirdsokat szigordan be kell tartani. A
falazott szerkezetek lezarasa egy 35x30 —as koszortval torténik . Ezen koszord 5 cm
hdszigeteléssel keriilt megtervezésre. Ezen koszoruba 1,5 m-ként kell beépiteni a 16 mm
atmérojii lekotod csavarokat, amivel a talpszelemen a koszorthoz rogzitésre keriil.
Vizszintes teherhordo szerkezetek : A nyildszarok felett Leier vagy vele egyenértékii
kerdmia kopenyes athidalé elemekbdl kell a kivaltdsokat megépiteni. Ezen kivaltok
nyomott 6vét helyszinen kell tomor km. téglabdl vagy monolit betonbdl megépiteni. Az
épiilet fodém szerkezete fafodém. Az épiilet fodém szerkezetének tartoszerkezete 2 db
mestergerendaval és ezekre illetve a rovid kiilsd falakra tdmaszkod6 fidk gerendédkkal
keriilt megtervezésre ! Mestergerenddk 30x35, mig a fidk gerenddk 12x15-0s
keresztmetszetliek ! Ezen szerkezeti faclemek ragasztott fatartok Fiok gerendakra keriil a
27 mm vtg-u gyalult és nuttdl lucfenyd mennyezet burkolat.

Tetoszerkezet : A tervezett épiilet tornaszoba feletti részen a tetOszerkezete egyszerli
fogépéros torokgerendds nyeregtetd. A nyaktag felett egy oldalra lejtd faszerkezetii
fodém és tetd épiil, ami fémlemez fedéssel keriilt megtervezésre ! Ezzel a megoldassal a
meglévo épiilet tetd és fodémszerkezetének megbontdsa nélkiil megépithetd a teljes
bovitmény. Metszet szelvényeken meghatarozott fa méreteket és szalufa tdvolsdgokat az
épités sordn szigordan be kell tartani ! A tetOszerkezet épitésénél az acskotésekre
vonatkozé  eldirdsoknak megfeleléen kell a faelemek kapcsolatit szakszerlien
megépiteni! A tetOszerkezetbe beépitésre keriil0 faanyagok II osztilyd épitéfa
mindségnek kell megfelelnie ! Minden beépitésre keriilé faanyagot beépités elott gomba
és rovarold szerrel kell martdssal feliilet kezelni !

Kiils6 és belso feliilet képzések : Bels6é falak simitott vakolattal és fehér meszeléssel
késziilnek . A fa szerkezeti mennyezet 2 rtg vékony lazur feliilet kezeléssel késziil . A
homlokzati feliileteken a ldbazaton 12 cm mig a téglafalakon 15 cm vtg hoszigetelés
késziil . A labazaton a hdszigetelésre labazati vakolat keriilt megtervezésre mig a falakon
1évd hoszigetelésre 1 mm-es szemszerkezetli vékony vakolat. A nyildszarok keretezése a
homlokzati terveken meghatarozottak szerint késziil .

Szakipari munkak :

Tetéfedés, badogos munkak : Tornaszoba felett piros cserép fedés , mig a nyaktag felett
fémlemez fedés van tervezve. Az épiiletre badogos szerkezetei horganyzott , porszort (
piros , cserép szinéhez igazodd) feliiletkezelésti ( LINDAB ) csatorna rendszerrel keriilt
megtervezésre.

Burkolatok : Az épiilet alaprajzan és metszetszelvényeken meghatarozott burkolati
anyagokkal illetve rétegzodéssel . Tornaszobdba hagyomdnyos csaphornyos parkettat
terveztiink, aminek feldjitasa , karbantartdsa egyszertibb.

Rétegrendek :

A ./ padozat :



2,2 mm vtg csaphornyos parketta

vizes bazisu ragaszto

8 cm vtg usztatott aljzat beton

12 cm vtg zart cellas hdszigeteld lemez

1 réteg teljes feliileten ragasztott 4 mm vtg szigeteld lemez
1 rtg bitumenes feliileti mazolas

12 cm vtg vasalt ajzat beton

15 cm kavicsagy

B ./ Fodém :

1 rtg paradtereszto folia

20 + 15 =35 cm vtg szdlas ( NOBASIL ) hoszigetel6 30 kg / m3 fajsalyu
1 rtg tivegszal erdsitésti hotiikros parazard folia ( korcolt vagy ragasztott
toldassal)

27 mm vtg nudtolt deszkazat ( rejtett szegezéssel )

12x15- as lucfenyo fidk gerenddk ragasztott

30x35-0s lucfeny6 mestergerenddk ragasztott

C ./ Tet6 héjazat:

Hornyolt hédfarki piros cserép fedés
5x5-0s 1écelés

5x5-0s ellenlécezés

paradteresztd folia

10x15 —0s szarufak

acsszerkezet

D ./ Lapos tet6 :

WM zink korcolt lemezfedés 0,75-0s lemezbdl

24 mm vtg gyalult deszkazat

5x5 —0s ellenléc

1 rtg paradtereszto folia

15x 25-0sluc gerenda

35 cm szélas ( NOBASIL ) hoszigetelés 30 kg / m3

1 rtg ragasztott csatlakozasu iivegszal erdsitésli parazaro folia
3,5x5-0s 1écezés

27 mm vtg nutolt lucfenyd deszkazat

E ./ Homlokzat :

1 mm —es szemszerkezetli vékony vakolat
150 mm vtg austroterm EPS hdszigetelés
38-as nutféderes kerdmia falazéelem

1,5 cm vakolat



F ./ Labazat:
e labazati vizes bazisu mianyagfestés
e 60+ 60 mm vtg XPS hdszigetelés
e 36 cm tvg talpgerenda

- Nyilaszaroé szerkezetek :
6 kamras miianyagprofilokbdl késziilt ablakok illetve ajtok . Homlokzati nyilaszardk 3 rtg
hészigetelt iivegezéssel késziilo szerkezetek ! Uvegezés : 4/14/4/14/4 . Belsoldalon
ragasztott iiveggel . Mindenik bejdrati ajtoba csak ragasztott biztonsdgi liveget lehet
beépiteni Miianyag belsd ablak konyoklok késziilnek az ablakokndl. Az ajték
livegezése csak ragasztott biztonsagi iiveggel késziilhet ! Homlokzati nyilasrardk kiilso
beépitési sikja a falazat kiilso sikjaval egyezik !

- Badogos szerkezetek : Az esOvizcsatorna és annak ejtévezetékei LINDAB rendszerd
vagy vele azonos rendszerli csatorna elemekbdl késziil . Ugyan csak LINDAB lemezbdl
késziil a kiils6 ablak konyoklok.

- Epiilet hoszigetelése : Tervezett fodém, oldalfal, ldbazat és padozati hészigetelésekkel
az épiilet hotechnikai el6irdsoknak teljes mértékben megfelel. A beépitésre keriild
nyilaszarok falnyildsain teljes keresztmetszetbe ( kavdjaban ) 5 cm vtg hdszigetelést kell
késziteni, a nyilaszarok beépitése eldtt . A szerkezet épitésénél a nyiladszardk helyét ennek
megfelelden kell megépiteni.

- Kiilsé és belso feliilet képzések : Belso falak simitott vakolattal és fehér meszeléssel
késziilnek . A fa szerkezeti mennyezet 2 rtg vékony lazur feliilet kezeléssel késziil . A
homlokzati feliilleteken a ldbazaton 12 cm mig a téglafalakon 15 cm vtg hdszigetelés
késziil. A labazaton a hdszigetelésre labazati festés keriilt megtervezésre mig a falakon
1évo hoszigetelésre 1 mm-es szemszerkezetli vékony vakolat. A nyildszarok keretezése a
homlokzati terveken meghatdrozottak szerint késziil .

Kozmiivek :

- Altalanosan Az épitéssel érintett ingatlanon teljes kozmi ellatdsa ( viz, szennyviz —
csatorna, villany , gdz ) rendszer ki van épitve. A épiilet rendeltetésszeri hasznélatdhoz
telek meglévo kozmi elldtottsdga biztositja ezért kozmiiegyeztetésre nem volt sziikség.

- Villany : A tervezett épiilet sziikséges energia mennyiség 3x 16 A. A telek energia
megtapldlasa a telken 1évé Ovoda épiilet dramelldtasat biztositd mérdhelytdl kell
kiépiteni. Mérdhely tizembe helyezése szolgaltatéd részérdl korabban épitett 6vodaépiilet
épitésének idOszakdban megtortént. A tervezett épiilet ezen mérdhelytdl 6nallé dramkor
kiépitésével a meglévd helyiségek oldalfalan elvezetett gumikdbelen megtaplalhato.
Tervezett épiilet részen ( tornaszoba ) beldl Uj dramkori elosztét kell telepiteni, amirdl a
tornaszoba teljes dramelldtasa kiépithetd illetve sziikség esetén dramtalanithaté. A
tornaszobdba beépitésre keriild ldampatesteknek labdavédettnek kell lennie !

- Gazellatas : Tervezett épiilet résznek gazellatas nem lesz, mivel rendeltetésénél fogva
nem sziikséges.



Csapadékviz kezelése : Az épiiletrdl lejovo csapadékvizet zart csapadékviz - csatorna
rendszer gyljti 0ssze, amit a meglévo épiilet csapadékviz rendszerét gylijtd csatornidba
keriil bekotésre illetve elvezetésre ! Csapadék viz az épiilet eldtti kiilsd csapadékviz
arokba keriil elvezetésre.

Viz-csatorna rendszer: A tervezett épiiletbe vizvételi hely nem keriil kiépitésre ezért
épiileten beliil viz - csatorna rendszer nem fog épiilni .

Fiités : Tervezett torna szoba fiitését a meglévé kazdnhdzt6l annak oszté-gyijtd
rendszerének egy egységgel torténd novelésével kialakithaté 6ndllé szabalyozhaté flités
ag megépitésével torténik | Holeadds feliiletek radiatorokkal.

Szell6zés : A tervezett épiilet rész ( torna szoba ) kozvetlen természetes szelOztetése
megoldott.

Telken beliili kozlekedési uitvonalak, kozathoz valo csatlakozas : Telken beliili, a
személy gépkocsi forgalom nincs . Telken beliili kozlekedd utak helyszinrajzon
meghatdrozottak szerint meg van illetve részben valtozni fog. Az 6vodahoz szamitott 6
db szgk. parkol6 helyet az épitéssel kozvetlen szomszédos Onkormanyzat tulajdondban
1évé ingatlanon keriil kialakitasra.

Zoldfeliiletek : Az épitéssel érintett ingatlan zoldfeliiletének nagysdga a tervezett épiilet
megépitéssel 664 m2 lesz.

Tizvédelmi fejezet : Torna szoba funkcidja alapjan a ,, D " tiizveszélyességi osztalyba
tartozik. A épiilet szerkezeti elemei I-IV tlizdll6sagi fokozatnak megfelelden keriiltek
megtervezésre. D tlizveszélyességi osztalyban foglalt eldirdsnak megfelel az épiilet. A
tervezett torna szobaban egyidejiileg maximum 22-24 {6 fog tart6zkodni.

Munkavédelem :

A kivitelezés sordn az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat szigorian be kell
tartani.

Helyszini beépités :

A tervezett épiiletet a telken 1év0 kozvetleniil érintett épiilethez kell kitlizni. A pontos
kitlizésért  miiszaki vezetd a felelds. A kitizést a meglévd épiiletekhez viszonyitva kell
elvégezni.

Rabapatona 2019.05.23.
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NYILATKOZAT

Kisbajcs
Kossuth u.21. HRSZ.: 134-es
alatti ingatlanra tervezett tornaszoba épiilet
épitési engedélyezési terv
Az épiilet alaprendeltetése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban OTSZ) 4
§. 2. bekezdés

b) k6zosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésii onélld rendeltetési egységet
tartalmazé kockazati egység alaprendeltetése,

- helyiségek elhelyezkedését a legfelsd épitményszintjének szintmagassiaga, a
kijérati szinthez képest alapjan (0.,0-7.00 m)
OTSZ 1. melléklet 1. tabldzat B oszlop 2. sor NAK

- helyiségek elhelyezkedését a legalso épitményszint a kijdrati szinthez képest
alapjan (0,00 - -3.00 m)
OTSZ 1. melléklet 1. tabl4zat B oszlop 3. sor NAK

- helyiségek befogaddképesség alapjan
OTSZ 1. melléklet 1. tablazat B oszlop 4, sor NAK (1-50)

- benntart6zkodoé személyek menekiilési képességét, helyismeretét, alapjan
OTSZ 1. melléklet 2. tablazat 2. sor C oszlop NAK

A tervezett 6voda kockdzati osztdlyba soroldsa az OTSZ 1. melléklet 2. tablazat 3.
sora alapjan NAK (nagyon alacsony kockézat)

Az sszes épitményszint nettd teriilete nem haladja meg az 500 m>-t.
- A tervek és az épitész miiszaki leirds alapjdn megallapithatd, hogy az épiilet
alapteriilet nem haladja meg az 500m2-t.

Réabapatona 2019. 05. 29.
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