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Kelt: 2017. december
Munkaszdm: 16-674/2
Készitette: Pro Pervium Kft.

A munka leirasa:
Kisbajcs — Nagybajcs kdzotti kerékpdrut
Utépitési kiviteli terve

Koltsegvetés f6dsszesitd

Megnevezés Anyagkdliség Dijkdltseg
1. Epitmény kdzvetlen kdltségei
1.1 Kézvetlen 6nkoltseég Osszesen
2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa 27,00%
3. A munka dra
Aldirdas
Munkaszam: Datum:
16-674/2 2017. 12.
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Ssz. Tételszam  Tétel sz6vege

Anyag Dij
egységdr egységre

Menny. Egység Anyag

osszesen

Dij 6sszesen

19 Koltségtérités tételek

1 19-010- Altaldnos teenddk megvaldsulds 1 db
1.11.1.1  szakaszdban, ellenérzé mérések,
épulletek mUszeres kitUzése
2 19-010-  Altalénos teendék megvaldsulds 6 ora
1.11.1.3  szakaszdban, szakfeligyeleti dijak
21 Irtds, fold- és sziklamunka
3 21-001-K Egyes fdk tuskdirtdsa 2 db
4 21-001-6.2 Bozdbt- és cserjeirtds, tovek atmérdje 4,1- 0,6 10 m?2
10,0 cm
5  21-002-1.2 Humuszos terméréteg, terméfold 1955,8 m3
leszedése, teritése gépi erével, 18%-0s
terephaijldsig, barmilyen talajoan,
szdllitdssal, 50,1-200,0 m kozott
6  21-004-  MUtargyakkal, épUletekkel kdzvetlendl 1546 m3
1.1.3 Osszefuggd feltoltések és elbfeltdltések
készitése tomorités nélkll, gépi erdvel,
kiegészité kézi munkdval I-1V. oszt.
talajban, szdllitéssal: 50,1-100,0 m
7 21-004-3.1 Humuszterités 20 cm vastagsdgig gépi 1397 m2
erével, kiegészité kézi munkdval vizszintes
felUleten 50 m-ig
8  21-007-  Foldkitermelés bevdagdsban vagy 143 m3
2.1.1.2.7- anyagnyerd helyen és toltés- vagy
0990001 depdniakészités tomorités nélkul, gépi
erével, 18%-os terephaijldsig, I-1V. oszt.
talajban, szdllitassal, 1600,1-3400,0 m
kozott, 2800,1-3000,0 m kdzott Szallitd
Utvonal &ntdzése
10 21-001-  FUvesités 20%-ndl nagyobb rézsin, 140 10 m2
13.3.1-  fUmagkeverékkel KITE PAZSIT
0631101  fUmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
11 21-008-  Témbrités bdrmely tomoritési osztdlyban 1238 m3
2.2.1 gépi erével, kis felUleten, tdmdrségi fok:
85%
63 Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése
12 63-001-3.1 Aszfaltburkolatok felsé rétegének 15,6 m2
lemaratdsa, hideg eljdrassal, 2,0 cm
vastagsdgig, 200 m*nél kisebb felUleten
Fejezet 6sszesen:
Munkaszam: Datum:
16-674/2 2017.12.
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Ssz.

Tételszam

Tétel sz6vege Menny. Egység Anyag Dij
egységdr egységre

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

61 Utburkolat alap és makaddmburkolat készitése

1

21-004-  Talajjavitd réteg készitése vonalas 262,4 m3
4.1.2- |étesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0120123 épitményen beldl, osztdlyozatian
kavicsbdl Nyers homokos kavics, NHK
0/125 Q-T, Hegyeshalom
61-002-1.1- Mechanikailag stabilizalt alapréteg 196,8 m3
0120356 készitése Utgyaluval, M-56 jelU, 15-25 cm
vastagsdgban Nemes zUzottkd, NZ 22/32
Colas-Eszakkd, Tallya
61-002-2.1- Mechanikailag stabilizalt alapréteg 182 m3
0120312  készitése Utgyaluval, M-22 jell, 10-20 cm

vastagsdgban Nemes zUzottkd, NZ 11/22
Colas-Eszakkd, Tallya

62 Kéburkolat készitése
62-002-2.3- SUllyesztett szegély vagy futdsor készitése, 552 m

4

5

0613250

62-002-
21.3-
0613950

alapdrok kiemeléssel, beton
alapgerenddval, hézagoldssal, 40 cm
hosszu eléregydrtott beton
szegélyelemekbdl LEIER Quartz sUllyesztett
Utszegélykd, szirke, 40/15/20 cm,
Cikkszdm: HUTJS1105 C12/15 - XN(H)

féldnedves kavicsbeton keverék CEM
32,5 pcC. Dpex = 16 mm, m = 6,3 finomsdgi
modulussal

Egyéb haszndlatos szegélykdvek, 1030 m
Utszegélyek készitése, alapdrok kiemelése

nélkll, betonhézagoldssal, 100 cm hosszU
elemekbdl LEIER Quartz kerti szegélykd,

szUrke, 100x5x20 cm , Cikksz&m:

HUTJS2765

63 Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

6

63-103-
1.21.1.4-
0750101

Egyéb kdzutak bitumenes burkolatdnak 44 m3
készitése, hengerelt aszfalt kdtéréteg

készitése (AC), az alapréteg

szennyezettségének eldzetes

eltavolitdsaval, bitumenemulzids

permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC

11 kot6 aszfaltkeverékbdl, 35-50 mm

vastagsdgban teritve Kétéréteg AC11
k&té 35/50, ACT1 kotd 50/70 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kotérétege, homokkal, zOzott
kével

Munkaszam:
16-674/2

Datum:
2017.12.
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8

9

63-103-
1.21.1.6-
0750108

63-103-
1.31.1.2-
0750202

63-103-
1.31.1.3-
0750206

Egyéb kdzutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt kdtéréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének elbzetes
eltavolitdsdval, bitumenemulzids
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC
22 koté aszfaltkeverékbdl, 70-120 mm

vastagsdgban teritve Kétéréteg AC22
kdtd 35/50, AC22 kdtd 50/70 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kdtérétege, homokkal, zUzott
kével

Egyéb kdzutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt kopodréteg
készitése (AC), az alatta lévé réteg
felUletének elézetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 8 kopo aszfaltkeverékbdl,
25-45 mm vastagsdgban

teritve Koporéteg AC8 kopd 50/70, AC8
kopd 70/100 tipusy bitumennel, N
igénybevételi kat. Utszakaszok
kopdrétege, homokkal, zUzalékkal

Egyéb kdzutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC), az alatta lévé réteg
felUletének elézetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 11 kopd
aszfaltkeverékbdl, 35-55 mm
vastagsdgban

teritve Kopdréteg AC11 kopd 50/70,
AC11 kopd 70/100 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. Utszakaszok
kopdrétege, homokkal, zUzalékkal

53 K6zmi csatornaépités
10 53-007-K1 TUzcsap dthelyezése Uj betonalapra

11

készitve

53-007-K2 Aknafedlap szintbe emelése

3,7 m3

37,9 m3

5,9 m3

1 db

1 db

5.oldal/7

Fejezet 6sszesen:

Munkaszam:
16-674/2

Datum:
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Ssz.

Tételszam

Tétel sz6vege Menny. Egység Anyag Dij
egységdr egységre

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

68 Utpdlyatartozékok készitése

1

5

6

7

68-001-1.1

68-001-2.1

68-002-1.1-
0020450

68-002-2.1

68-002-2.1-
0020040

68-002-2.1-
0020088

68-002-2.1-
0020090

K&zUti tdbldk oszlopainak bontdsa, 3 db
féldmunkaval, I-1V. oszt. talajban, 89 mm

atmérdji cséoszlop eléregydrtott

betonalappal

K&zUti /KRESZ/ jelzétdbldk és kdzUti 3 db
Utbaigazitd tabldk leszerelése oszloprdl,

jelzé- és Utbaigazitd tabldk, 2-2

bilincskészlettel

KozUti jelzé- és Utbaigazitd tabldk 14 db
fémanyaguoszlopainak elhelyezése

betonalappal féldmunkdaval, I-1V. osztdlyd

talajban, 89 mm &atmérdéji aluminium

oszlop, 1,5-5,5 m hosszU, eléregydrtott

betonalappal Horganyzott tartdoszlop

89x3x5,5

K&zUti jelzé- és Utbaigazitd tabldk 8 db
felszerelése, Utvonaltipust, elsébbséget

szabdlyozd, utasitdst ado, tilaimi, filalmat,

veszélyt, tdjékoztatdst ado jelzétdbldk és
Utbaigazitdst add tabldk, 2-2

bilincskészlettel Aluminium utasitast add

jelzétabla,

fényvisszaverd, 450 mm HI 2 szin
"Kerékpdrut" KRESZ tdbla

KozUti jelz6- és Utbaigazitd tablak 2 db
felszerelése, Utvonaltipust, elsébbséget

szabdlyozd, utasitdst ado, tilaimi, filalmat,

veszélyt, tdjékoztatdst ado jelzétdbldk és
Utbaigazitdst ado tabldk, 2-2

bilincskészlettel Aluminium utasitdst add

jelzétabla,

fényvisszaverd, 450 mm HI 2 szin
"Kerékpdrut vége" KRESZ tdbla

KozUti jelzd- és Utbaigazitd tdablak 2 db
felszerelése, Utvonaltipust, elsébbséget

szabdlyozd, utasitdst ado, tilaimi, filalmat,

veszélyt, tdjékoztatdst ado jelzétdbldk és
Utbaigazitdst ado tabldk, 2-2

bilincskészlettel Aluminium

elsébbségadds kotelezd

jelzétabla, fényvisszaverd, 450 mm HI

KozUti jelzé- és Utbaigazitd tdbldk 4 db
felszerelése, Utvonaltipust, elsébbséget

szabdlyozd, utasitdst ado, tilaimi, tilalmat,

veszélyt, tdjékoztatdst ado jelzdtablak és
Utbaigazitdst add tabldk, 2-2

bilincskészlettel Aluminium

elsébbségadds kotelezd

jelz&tabla, fényvisszaverd, 600 mm HI

Munkaszam:
16-674/2

Datum:
2017.12.
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8  68-002-2.3- K&zUti jelz&- és Utbaigazitd tablak 3 db
0020138 felszerelése, kiegészitd tabldk, 1-1
bilincskészlettel Aluminium kiegészit
jelz&tabla, fényvisszaverd, 500x500 mm HI
9  68-003- Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkili 136 m2
1.3.1- termoplasztikus anyaggal, gépi jel
0020304 Melegplasztik szinezd sdrga
10 68-003-  Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkUli 1 m2
1.3.1- termoplasztikus anyaggal, gépi jel
0020306 Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér
11 68-003-  Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkUli 34,7 m2
1.3.2- termoplasztikus anyaggal, kézi jel
0020304 Melegplasztik szinezd sarga
12 68-003-  Utburkolati jelek készitése, olddszer nélkUli 2,2 m2
1.3.2- termoplasztikus anyaggal, kézi jel
0020306 Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér
Fejezet 6sszesen:
Munkaszam: Datum:
16-674/2 2017. 12.



