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1 El6zmeények

1.1 Altalanos adatok

Kisbajcs Gy6r-Moson-Sopron megye északkeleti részén, GySrt6l mintegy 2 km tavolsdgra északkeleti
iranyban fekszik. Természetfoldrajzilag a Szigetkoz délkeleti szegletében helyezkedik el ott, ahol a Mo-
soni-Duna és az Oreg-Duna mar kézelitenek egyméshoz.

A kozség GyG6r agglomeracios korzethez tartozik. Meghatarozo GyGr szomszédsaga, fejlédése, a jelen-
legi lakossag nagyobbik felét is eltartd ereje.

Szomszédos teleplilések: északrdél Nagybajcs, keletrél Vének, délr6l Gy6r és nyugatrél Vamosszabadi.
Kisbajcs tertilete 9 km2, népsdr(isége 2017-ben 100 f6/km2.

1.2 A hatalyos fejlesztési koncepcio, integralt telepllésfejlesztési stratégia vonatkozd

megallapitasai

Kisbajcs kdzség dnkormanyzata képviselStestiilete74/2004 (IV.28.) sz. Onkormanyzati hatarozattal
hagyta jova Kisbajcs fejlesztési koncepcidjat. A koncepcidban meghatarozott f6 program elemek:

1/ Lakéteriilet kialakitas

Atelepilés hatalyos rendezési tervében alapvet6en minden lakéteriilet fejlesztés megtalalhatd, illetve
azok kore elsGsorban belsé tombok feltarasaval boviil.

A lakoteriilet fejlesztések helyszinei:
Belteriiletbe vonas nélkiil, belsé tomb feltarassal kialakithato:

- Hunyadi Janos utcaban
- Béke utcdban

- Rakdczi Ferenc utcaban
- Arpad utcéban

- Kossuth Lajos utcaban
- Szavai utcaban

- Arany Janos utcdban

Uj teriileten, belteriiletbe vonassal, keriilhet kialakitasra:

- Gydri it mentén
- Rakdczi Ferenc utca folytatasaban a Hunyadi J. u. mogott
- Arany J. utca mentén.

2/ Gazdasagi teriiletek fejlesztése

A teleplilésen kialénosen nehéz, mert a vizbazis védelemmel kapcsolatos el6irdsok nagyon megnehe-
zitik a teleplilésen valamilyen gazdasagi tevékenységbdl él6k sorsat, és erbteljesen befolyasolhatja az
ide telepdlni kivand gazdasagi potencialokét is.

- A mar meglévl gazdasagi terlileteken (El6re Halaszat, TSZ teriilet) tovabbi bévitések lehet-
ségesek

- Illetve az itt meglévd kdzml( stb. potencidlok miatt a telepiilésvezetés azt tdmogatja, ha
ezek kornyezetében lehet tovabbi fejlesztést elGiranyozni.
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3/ Telepiiléskézpont fejlesztése

A telepiilés jelenlegi kozpontjaval szembeni teriileten keriilt kijelolésre a telepililéskdzponti vegyes te-
riletek bévitésének lehetGsége, mely egyben egy magas szinvonalu kozterilet kialakitast is el6irdanyoz.
Ezeken tul persze sziikséges lenne az egységes épitészeti koncepciod alapjan kialakitott épitménykarak-
terek alkalmazasa a konkrét épitési engedélyezések soran.

1.3 Az Ujfejlesztési koncepcid szerint tervezett célok

A telepllésfejlesztési koncepcid atfogd célja a telepiilés versenyképességének javitasa, vonz erejének
fokozasa a meglévd adottsagainak kihasznaldsdra és eréforrasainak fenntarthaté maédon valé haszno-
sitasara alapozva. Az U] telepllésfejlesztési koncepcio szerint tervezett célok:

1.3.1. Lakoterlletek

Atelepilés hatalyos rendezési tervében alapvet6en minden lakéteriilet fejlesztés megtalalhatd, illetve
azok kore elsGsorban belsé tombok feltarasaval boviil.

A lakéterdiilet fejlesztések helyszinei:

° Belteriletbe vonas nélkil, belsé tomb feltarassal kialakithato:
- Hunyadi Janos utcaban - Nem valdsult meg.
- Béke utcaban - Nem valdsult meg.
- Rakdczi F. utcaban - Nem valdsult meg.
- Arpad utcaban - Nem valdsult meg.
- Kossuth L. utcdban - Nem valdsult meg.
- Szavai utcaban - Nem valdsult meg.
- Arany Janos utcdban - Nem valdsult meg.
° Uj teriileten, belteriiletbe vonassal, keriilhet kialakitasra:
- Gydri it mentén - Nem valdsult meg.
- Rakdczi F. utcaban - Nem valdsult meg.
- Arany J. utcdban - Nem valdsult meg.
- Sz6gye teriletén a Petdfi Sandor utcai telkek végének megosztasaval, egy Uj utca nyitdsa-
val - Nem valdsult meg.

1.3.1. TelepUléskozpont vegyes terllet

A telepiilés jelenlegi kozpontjaval szembeni teriileten kerdiilt kijelolésre a telepililéskdzponti vegyes te-
riletek bévitésének lehetGsége, mely egyben egy magas szinvonalu kozterilet kialakitast is el6irdanyoz.
Ezeken tul persze sziikséges lenne az egységes épitészeti koncepciod alapjan kialakitott épitménykarak-
terek alkalmazasa a konkrét épitési engedélyezések soran. - Nem valésult meg.

1.3.2. Kulonleges terilletek

A szerkezeti terv szerinti kiilonleges teriiletek a meglévd és tervezett temet6 terilete.

e Temetd terilete (146,147 és 221 hrsz)

web: http://www.ehszona.hu/

email: andras.gyorfi@ehszona.hu

Telefon: +36-70/977-49-55



1.3.3. Gazdasagi terlletek

A gazdasagi teriletek bévitése elsGsorban a mar meglévs gazdasagi teriletek koré csoportosulnak:
o TSZ terllet melletti terileten,- Nem valésult meg.
e Halaszat kbrnyezetében,- Megvaldsult.

e Nagybajcsi Ut mentén.- Megvaldsult.

1.3.4. Beépitésre nem szant teriletek

MezG6gazdasagi teriiletek

A rendezési tervben a kilterileti mez6gazdasagi teriileteket érint6 min6ségi, és teriletét tekintve
nagysagrendi valtozas a tervezett kiilonleges idegenforgalmi teriilet, valamint a gazdasagi kereske-
delmi terilet megvaldsuldsa esetén varhatd. Ezek a fejlesztési elképzelések a jelenleg mivelés alatt
allo teriiletek nagysagat csokkentik.

Zoldteriiletek
A telepiilés zoldterileteinek rendezése, a zoldfeliileti rendszer elemeinek bévitése sordn sziikséges:

- a lakéterdleti szint(i kozparkok terilete zoldteriiletként is megjelenik a telepiilésszerke-
zeti terven, de tovabbi tervezés soran is (szabalyozasi terv, helyi épitési szabalyzat) java-
solt azon alapelv, hogy U] lakéteriletek létesitésekor legaldbb 7m?2/telek lakoteriileti
szint{ kozpark ellatottsag biztositott legyen,

- a szigetszerlen elhelyezkedd zoldfellleti elemek 6sszekapcsolasa, fasorok, ill. erdésavok
kialakitasaval,

- mindenhol szlikséges a szélerézié megelSzése érdekében lakoteriiletek és mezégazdasagi
teriletek taldlkozasanal kotelezd fasitas alkalmazasa,

- tervezett gazdasagi teriileteken megfelel6 kondiciondld hatds elérése érdekében az opti-
malis zéldfellleti boritottsag biztositasa, és eltéré teriletfelhasznalasok taldlkozasanal
kotelez6 fasitasok alkalmazasa,

- kozlekedési teriiletek esetében a kétoldali fasitasok lehetGség szerinti biztositasa.

Erdéteriiletek

A kornyezetvédelmi célok indokoljak az utak, folydk menti fasitast és a mez6 védGerdSsavok telepité-
sét. Az erdé6felujitdsoknadl és az erd6telepitéseknél elényben kell részesiteni az 6shonos fafajokat.

1.3.5. Kozlekedési és kozmliteriletek

Szabdlyozasi tervlap szerint. A kozlekedési és kozm( teriletek beépitésre szant terlileteken épitési tel-
keket csak kozutként vagy kozforgalom szamara megnyitott maganutként szolgalhatnak ki.
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1.4 Avrendezésiterv felllvizsgalatanak szempontjai

A rendezési terv fellilvizsgalata soran az alabbi szempontok, elvek kerltek el6térbe:

e ameglévd okoldgiai folyosdk megtartdsa, szerepiik erGsitése,

e afeltart tdji jellegzetességek és természeti adottsagok megdbrzése,

e abeépitésre nem szant terlletek nagy részét kitevé mezGgazdasagi teriileteken olyan beépi-
tési lehet&ségek meghatarozdsa, amely a mez6gazdasagi tajhasznalatot nem korlatozza, de
megakaddlyozza a terméfold oly mértéki elaprézédasat, amely a taj karosodasat okozo, sdrd
rendezetlen beépitést eredményezne,

e avédelmet igénylG teriletek, |étesitmények elvarasainak biztositasa,

e amiuikodésik kovetkeztében egyes teriletek korlatozott hasznalatat okozo létesitmények ha-
tasanak figyelembevétele (pl: utak, kozmdlétesitmények védGtavolsaga).

Tajhasznalati, 6koldgiai és esztétikai szempontbdl egyarant sziikséges a meglév6 erd6k megtartasa,
helyenként bdévitése. Kiilondsen fontos ez a kijelolt szabadidGs-terliletek mentén és az utakat kiséré
erddk esetében. A kozteriletek, valamint a beépitésre szdnt teriletek zoldfellleteinek kialakitdsdnal a

kisalfoldi novénytarsulasok jellegzetes fajait kell alkalmazni.

A telepilésen az utak mentén a maradvdany Utmenti fasitashoz hasonldan a fasitas pétlasa szlikséges.
Egészségligyi, valamint esztétikai okok mellett az 6kofolyosdk-zoldfolyosdk létrehozasa a cél. A mar
meglévs gazdasagi teriileteket is védfasitassal szlikséges lehatdrolni a jovGben esetleg el6fordulé taj-
hasznalati konfliktusok elkerilése érdekében.

1.5 Atervezésiterilet

A tervezési teriilet Kisbajcs teriiletére terjed ki.
Kisbajcs a kovetkez6 megyei 6vezetekben érintett:

e térségijelentGségl tajképvédelmi terilet Gvezete
e magterilet ovezete

e Okoldgiai folyosé terilet Gvezete

o pufferterilet

o erdbk dvezete

e Tajképvédelmi teriilet Gvezete

e VizminGség-védelmi terilet vezete

e Nagyvizi meder Ovezete

Kisbajcs kozigazgatasi teriiletét az orszagos 0koldgiai halézat dvezetei kdzil a magteriilet, a pufferte-
rilet és az okoldgiai folyosd ovezetek is megtaldlhatdk. Az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrél sz6lé
2003. évi XXVI. térvény tartalmazza az orszagos 6koldgiai haldozatra és annak Ovezeteire vonatkozé
elGirasokat.

Magteriilet: kiemelt térségi és megyei teriletrendezési tervekben megallapitott 6vezet, amelybe olyan
természetes vagy természetkozeli él6helyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre jellemz6 természe-
tes él6vilag fennmaradasat és életkorilményeit hosszu tavon biztositani képesek és szamos védett
vagy kozosségi jelentGségl fajnak adnak otthont.

Okoldgiai folyosd: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet, amelybe
olyan teriiletek (tébbnyire linedris kiterjedésd, folytonos vagy megszakitott él6helyek, élGhelysavok,
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él6helymozaikok, él6helytoredékek, élGhelylancolatok) tartoznak, amelyek donté részben természetes
eredetliek és amelyek alkalmasak az 6koldgiai hdlézathoz tartozé egyéb él6helyek (magteriiletek, puf-
ferteriletek) kdzotti bioldgiai kapcsolatok biztositasara.

Puffer terilet: kiemelt térségi és megyei teriletrendezési tervekben megallapitott dvezet, amelybe
olyan rendeltetésli teriiletek tartoznak, melyek megakadalyozzak vagy mérséklik azoknak a tevékeny-
ségeknek a negativ hatdsat, amelyek a magteriletek, illetve az 6koldgiai folyosdk allapotat kedvez6t-
lenil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.

Erd6k dvezete: Az erdGk 6vezetébe tartozd teriileteket az adott telepiilésnek a telepilésrendezési esz-
kozében legaldbb 95%-ban erdéterilet teriletfelhasznalasi egységbe kell sorolnia. Az e torvény hataly-
balépését megel6zGen kijelolt beépitésre szant teriiletek, valamint az erd6r6l, az erdé védelmérdl és
az erd6gazdalkoddsrol sz6l6 2009. évi XXXVII. torvény 4. § (2) bekezdésében meghatarozott teriiletek,
tovabba az Orszag Szerkezeti Tervealtal kijel6lt teleplilési térség teriiletein 1évs erd6k bvezetének te-
riletét a szamitasnal figyelmen kivil kell hagyni. Az erd6k 6vezetében kilfejtéses m(ivelés(i banyatel-
ket megallapitani és banyaszati tevékenységet engedélyezni a banydaszati szempontbdl kivett helyekre
vonatkozo szabalyok szerint lehet.

Tajképvédelmi teriilet ovezete: A tajképvédelmi teriilet Gvezete teriletére a megye teriiletrendezé-
sitervének megalapozd munkarésze keretében meg kell hatarozni a tajjellegtérségi jellemzgit, valamint
a teleplilés teljes kozigazgatasi terlletére késziilGtelepiilésrendezési eszkdz megalapozd vizsgalata ke-
retében meg kellhatarozni a tajjelleg meg6rzendé elemeit, elemegyiitteseit, valamint a tajképiegység
és a hagyomanyos tajhasznalat helyi jellemzéit.

Vizmindség-védelmi teriilet 6vezete: A vizmindség-védelmi terililet 6vezetében keletkezett szenny-
vizovezetbdl torténd kivezetésérdl és az dvezeten kivil keletkezett szennyvize kdvezetbe torténd be-
vezetésérdl, illetve a szennyviz dvezeten beliilikezelésének feltételeirél a megye terlletrendezési ter-
vében rendelkezni kell. A vizmin&ség-védelmi terilet 6vezetébe tartozo telepiilések telepiilésrende-
zési eszkozeinek készitése soran ki kell jel6lni a vizvédelemmel érintett terileteket. A kijelolt vizvéde-

/////

tani. A vizminGség-védelmi teriilet 6vezetében banydszati tevékenységfolytatasa a banyaszati szem-
pontbdl kivett helyekre vonatkozd elGirasokalkalmazdsaval engedélyezhetd.

Nagyvizi meder Ovezete: A nagyvizi meder 6vezetében Uj beépitésre szant terlilet nemjel6lhetd ki. A
nagyvizi meder dvezetében a telepilésrendezési eszkdzokben, jogszerlen kijelolt beépitésre szant te-

rrrrr

tésitevékenységet folytatni. A telepillésrendezési eszkdz mddositasa esetén a vizligyi igazgatasi szer-
vegyetértésével lehet Uj beépitésre szant teriletet kijeldlni.

1.6 A kornyezeti célok dsszevetése

A rendezési terv fellilvizsgalat soran figyelembe vett elvek és szempontok:

e az 6koldgiai folyosdk megtartdsa, szerepik erésitése,

e afeltart tdji jellegzetességek és természeti adottsagok megdbrzése,

e avédelmet igénylG teriletek, |étesitmények elvarasainak biztositasa,

e amilikédésik kovetkeztében egyes teriletek korlatozott hasznalatat okozo létesitmények ha-
tasanak figyelembevétele (pl: utak, kozmdlétesitmények védGtavolsaga).
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Tajvédelmi szempontbdl a meglévd erdGteriletek donté fontossaglak a taj karakterisztikajanak meg-
Grzése szempontjabdl. Tajhasznalati, 6koldgiai és esztétikai szempontbdl egyarant szilkséges a meg-
|év6 erd6k megtartdsa, helyenként bévitése.

A kozteriletek, valamint a beépitésre szant teriletek zoldfellleteinek kialakitasanal a rendezési terv
szerint javasolt novénytarsulasok jellegzetes fajait kell alkalmazni. A névényzet telepitésénél a zoldfe-
lUlet alakitas esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, igy:

o fontos a természetes lagy vonalak novényzettel valdé kiemelése,

e kerililend6 a merev fasorok alkalmazdsa, az utak mentén elhelyezendé névényzet megjelené-
sét csoportos telepitéssel kell lagyitani,

o haromszint(i névényzettelepités javasolt (fa, bokor, gyep)

Védo6fasitasra vonatkozo javaslatot tartalmaz a telepiilésszerkezeti terv:

e gazdasdagi, ipari 6vezetek és lakéteriiletek kdzotti térségekben,
o kozlekedési teriiletek hatarainal,
e aszomszédos teleplilések hatarainal.

Fontos szempont a mar meglévs gazdasagi terlileteket véddfasitassal torténd lehatdroldsa a jovében
esetleg el6forduld tajhasznalati konfliktusok elkerilése érdekében.

A kialakithatd létesitmények és azok funkcidi, valamint a megfelel6 infrastruktira biztositdsa terén
fontos feladat a kdrnyezethasznalatot ugy megszervezni és végezni, hogy

o Alegkisebb mértéki kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6,
e Megel6zhet6 legyen a kornyezetszennyezés,
e Kizarja a kbrnyezetkarositast.

A kornyezet hasznalatat az elGvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kdrnyezeti elemek kimé-
letével, takarékos hasznalataval, tovabba a zavard hatdsok (zaj, levegGszennyezés, hulladék-keletke-
zés) elleni hatékony védelemmel kell megvalédsitani.

A telepulésfejlesztési terv fellilvizsgalatanak kérnyezeti vizsgalata az egyes tervek, illetve programok
kdrnyezeti vizsgalatardl szolo 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet elGirasainak figyelembevételével tértént.
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2 A kdrnyezeti hatasok vizsgalata

2.1 Talaj

Kisbajcs a Kisalfoldon, a Gyéri medence kozéptadj, Szigetkoz kistaj keleti térségében helyezkedik el. Koz-
igazgatasi hatdrai északon Nagybajcs és a Duna, keleten Vének, délen és nyugaton a Mosoni-Duna,
Gyd6r-Bacsa és rovid szakaszon Vamosszabadi. Az Alsé-Szigetk6z alacsony és magasartéri siksag. A fel-
szint az Oreg-Duna agrendszerének holocénkori meanderezd tevékenysége alakitotta ki. A felszin t6-
kéletes siksag. Szerkezetileg a térség ma is siillyedé fiatal medencerészlet, melyet a Duna hordaléka,
egyensulyt tartva a sillyedéssel, folyamatosan tolt. A szintkilénbégek csak néhany méteresek, a k-
16nb6z6 mértékekben feltoltott meandermaradvanyok és 6vzatonyok egymast sokszor elmetszd sz6-
vevényes halézata.

Gh2

=l Folydvizi-agyag, aleurit, =

homok, kavics B

2.1.1. Kisbajcs és koérnyezetének felszini talaj 6sszetétele (Forras: MBFSZ, 2020.)

A fed6képz6dmények jellemzs részei az artéri Gledékek. Ezek a folydvizi finomhomok, iszap és agyag
kiilénbo6z6 ardnyu keverékeibdl éplilnek fel. Vastagsaguk 2-3 m. Az éholocén kord magasartéri szintet,
valamint az 6holocén-Ujholocén kozotti atmeneti szintet folydvizi 6ntés és parti mocsari iledék foglalja
el. A finomszemcsés hordalékrétegek alatt homokos kavics, aprészemti kavics, kavicsos homok és ho-
mokrétegek valtogatjak egymast a pannon rétegekig. A negyedidészaki képzédmények vastagsaga 50-
120 m, nyugat felé siillyed. A holocénkori képz6dményeken kialakult talajok mély terméréteg(, gyen-
gén savanyu kémhatasu, kedvezd vizgazdalkodasu ontéstalajok, érzékenyek a miitragyazasra.

Az itt talalhatd talajfajtak:
- csernozjom talajok kozul:

- friss Ontéstalaj az artéren
- humuszos 6ntés a toltés mentett oldali részén a Szavai csatorna kdrnyezetéig

- réti talajok kozul:
- Ontés réti talaj
- laptalajok kozul:
- siklap talaj talalhatd a Vének felé mend Ut mentén a sz6gyei elagazasig
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PN (_\'J\\r\
2.1.2. Kisbajcs terlletének foldtani adottsagai (Forras: MBFSZ, 2020.)

Virtualis furasprofil a modell alapjan
(tengerszinthez viszonyitott magassag méterben)

—— 500
— O
—— =500
—  -1000
| 1500 Felsg-pannon képzddmények vastagsdga: 2271 m
— 2000
——  =2500
= e Alsd-pannon képzédmények vastagsdga: 1601 m
—  =3500
——  -4000
——  =4500
— -5000 Prepannon miocén képzddmeények vastagsaga: 2049 m
——  -5500
——  =6000
——  =6500
—— 7000
| 7so0 Prekainozoos aljzat
——  =B000
— X
ALSO HATAR  FELSO HATAR
{métarben, {métarben,
tengerszinthiez  tengerszinthez
viszonyitva) viszonyitva)
Negyediddszaki képzddmények 121 109
Felsé-pannon képzdmények -2391 421
Alsg-pannon képzddmenyek -3993 -2391
Prepannon miocén képzédmenyek 65042 -3993
. Prekainozoos aljzat x -6042

2.1.3. Virtualis furasprofil a kisbajcsi tertletrél (Forras: MBFSZ, 2020.)
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A feltalaj szénsavas meszet tartalmaz. A jellemzd mésztartalom teriilettdl fliggéen a gyengén meszes-
tél (5-10 % mésztartalommal), az igen erésen meszesig (>30%) valtozik.

A kozség kozigazgatasi teriilete 874,05 ha, melybél a belteriilet 69,35 ha. A szantéterlilet nagysaga
696,71 ha, atlagos aranykorona értéke 21,3 AK, ami jobb a megyei és orszdgos atlagnal. A mez6gazda-
sagi terlletek tovabbi megoszlasa: rét 111,55 ha, erd6 113,01 ha, nadas 0,42 ha.

A talaj, talajviz min&ségét elsésorban az Agraripari Egyesiilés nagyszamu dllattartd telepe és a mez6-
gazdasagi gépek javitasakor keletkezett szennyez6anyagok veszélyeztetik.

A kozségi allatdllomanya az utdbbi években lecsokkent, jelenleg szarvasmarha 22 db van. Sertést csak
sajat célra tart a lakossag. Megoldandd a tragya és a csurgalék elGirasszer( kezelése. Az allatallomany
csokkenésével a szerves tragya tapanyagpotlds lehetGsége is lecsokkent. Nagyobb mennyiség( tragya
talajon torténé tarolasa a gatérhaz kornyékén, a Szavai csatornatél mintegy 100-130 m-re talalhato.
Nagyszamu allattartd hely van a Vének felé vezet6 ut mellett, mélyalmos allattartassal. A csurgalékviz
betonakndkba folyik. A tragya és higtragya talajtani szakvélemény alapjan vegetacios id6szakon kiviil
keril a foldekre tdpanyag visszapotlasra.

Nagybajccsal hatéaros terlileten magankézben |évé gépallomas lizemel. A 2*¥10 m3-es és a 25 m3- es
gazolaj taroldk potencialis veszélyt jelentenek. A gépdllomas terlletén olajfogd miitargyak keriltek
elhelyezésre a gépek mosasakor keletkezd olajos viz miatt.

A gépallomas mellett a GyGri Halaszati Szovetkezet telephelye talalhaté. A telephelyen halfeldolgozas
van.

2.2 Felszini és a felszin alatti vizek
Vonatkozé szakmai jogszabalyok:

e 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkodasral,

e 28/2004. (XII.25.) KWWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarérté-
kekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 31/2004. (XI11.30.) KWWM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és allapotértékelésének
egyes szabalyairdl,

e 10/2010. (VII.18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkal-
mazasanak szabdlyairdl,

e 27/2004. (XI1.25.) KWWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teruleten
|évé teleplilések besorolasardl,

e 18/2007. (V.10.) KvWM rendelet a felszin alatti viz és a foéldtani kozeg kérnyezetvédelmi nyil-
vantartdsi rendszer (FAVI adatszolgaltatas),

e 6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti vizszeny-
nyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl,

e 30/2004. (XI.30.) KvWM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl,

e 27/2005. (XI.6.) KWWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasainak ellenérzésére vo-
natkozdan,

e 219/2004. (VIl.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek mindsége védelmének szabalyairdl,

e 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl.

A Mosoni-Duna vizmin6ségére a mecséri-hidnal vett vizmintak adatai nydjtanak tajékoztatast. A nitro-
génformdk kozil az ammadnium-ion koncentracidja alapjan a viz minésége a nyari honapokban kivalg,
a téli hdnapokban jé minGségl. A nitrition koncentracié alapjan a viz télen lll. osztalyu tirhetd, télen
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szennyezett. A nitrattartalom alapjan nyaron tlirhetd, télen szennyezett, a vizh6mérséklet fliiggvényé-
ben.

A Dunahoz legkozelebb telepitett 9475 jel(i kat vizének sé 6sszetev6i 1996-tdl kevésbé valtoznak. A
nitrogénformak kozil az ammadnium ion koncentracidi hatdrérték felettiek, és erésen ingadoznak. A
nitrit és nitrat ionok hatarérték alattiak. A Duna f64gtdl legtavolabbi 9480 jel(i kat sétartalma kozepes.
A nitrogénformak kézlil az ammadnium ion mennyisége ingadozd, 1998 Ata hatarérték alatti, a nitrit és
nitrat ion mennyisége tartésan alacsony. Dunaszegen a 9472 jel( kit nitrogénformai hatarérték alat-
tiak, a sotartalom kozepes. Egyéb szennyezGanyag komponensek alapjan a talajviz min6sége megfe-
leld.

Felszini viz

Kisbajcs, és az egész Szigetkdz vizrajzanak két meghatarozé eleme az Oreg-Duna és a Mosoni-Duna,
melyek kozott elhelyezkedik. A mesterséges belvizelvezetd f6gydijt6, a Szavai csatorna a kdzségen ha-
lad keresztiil. Befogaddja a Mosoni-Duna, ahova atemeléssel keril az 6sszegy(jtott belviz. Felhagyott
anyagnyerd hely taldlhato a Vének felé mené Ut melletti réten, melynek vize allatok itatasara szolgal.

A Kisalféld meghatarozé folyévize a Duna. Altaldban az Alpokbdl érkezé kisebb arhullam alakul ki ho-
olvadas miatt marciusban, majd aprilisban alacsony vizallasu szakasz utan a nagy, tavasz végi, nyar
elejei zoldar vonul le. Augusztustél, szeptembertél a kovetkezé marciusig apad. Természetesen az es6-
zések intenzitdsa, mennyisége is lényegesen befolydsolja a Duna vizallasat.

A Mosoni-Dunat a Lajta, Rabca és Raba folydk taplaljak. A viz minGségét a folydk szennyezbanyag tar-
talma befolyasolja, de elsGsorban a bacsai szennyviztisztitdé mechanikai tisztitas utan bevezetett
szennyvizei hatarozzak meg.

Az utdbbi években a viz mindsége az oxigénhaztartas, nitrogén- és foszforhaztartas és az egyéb jellem-
z6k tekintetében stagndl. 2003-ban a magas klorofill-a tartalom miatt a B csoportban szennyezett,
egyéb paraméterek alapjan az A, D és E csoportban tlirheté mindsitési a viz. Az E csoportban a magas
mangantartalom miatt szennyezett mindgsités( a viz.

A bioldgiai tisztitas nélkil bevezetett szennyvizek hatdsara a magas coliform szam miatt a viz erésen
szennyezett. A Mosoni-Duna vize 6sszességében a magas baktériumszam miatt erésen szennyezett
minGsités.

A Duna tobb orszagon halad keresztiil. A vizmindséget meghatarozé szennyezések elsGsorban orszag-

hataron kiviliek.

A Duna vizmin6ségét a szomszédos orszagok szennyezése hatarozza meg. VizminGsége az utdbbi évek-
ben az egyéb csoport kivételével gyakorlatilag allandd, 1ll. osztalyu, tlrheté mingségl viz.

A teleplilés kozigazgatasi terllete ,,Magyarorszag vizgy(jt6-gazdalkodasi tervének 2015. évi felllvizs-
galata (VGT2)” szerint az 1-1 Szigetkd6z megnevezés(i alegységen talalhatd.

Erintett vizfolyas a Szavai-csatorna, mely a Szigetkdzi Mentett Oldali Vizp6tlé Rendszer (AEQ010) viz-
test része. A viztest erGsen modositott, 8N (sikvidéki — kis esésli — meszes — kdzepes-finom meder-
anyagu — nagyon nagy vizgy(ijt6ju) tipoldgiai besorolasu.

Bioldgiai minGsitése mérsékelt, fiziko-kémiai elemek szerint jo, hidromorfoldgiai elemek szerint mér-
sékelt, igy az 6koldgiai minGsitése mérsékelt; kémiai dllapota adathidny miatt nem kerlt minGsitésre,
emiatt az integralt mindsitése a viztestnek mérsékelt.
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Felszin alatti viz

A felszin alatti els6 vizadd réteg a talajviz, ami szoros kapcsolatban van a mélyebben elhelyezked6 viz-
vezetS rétegekkel. Aramldsi irdnya a Duna vizalladsanak fliggvénye. Nagyvizallasnal keletrdl nyugati
irdnyba, egyébként Vének felé aramlik a talajviz. Erz6dik a Mosoni-Duna hatésa is. A talajviz nagy ré-
szén nem kap utanpoétlast a csapadékbdl. A 25-75 mm /év parolgasi egyenleget adé megcsapolasi fe-
lUlet éves atlagban fogyasztja a talajvizet.

A talajviz magassaga a Mosoni-Duna és a Duna vizjatékanak fliggvénye. Terepszint alatt atlagosan 1-2
m mélységben helyezkedik el. Az éves ingadozas mértékét a két Duna vizallasa és a lehullott csapadék
mennyisége, eloszlasa hatarozza meg. Tartds magas dunai vizallas esetén a talajviz a felszin folé emel-
kedik. A max belvizszint 111,20-111,50 mBf varhaté.

/ IMedvedoy

KiGoves
(1/2) P OX

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt Gizoy

2.2.1. Kisbajcs és térségének talajviz magassaga (Forras: MBFSZ, 2020.)

Kisbajcs kozigazgatasi teriilete kiemelten és fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi te-
rileten lévé teleplilésnek minGsil a felszin alatti viz dllapota szempontjdbdl érzékeny teriileteken 1évé
telepiilések besorolasardl sz616 27/2004.(X11.25.) KvWM rendelet alapjan.

A jelenleg hatélyos 219/2004. (VI1.21.) A felszin alatti vizek védelmérél” sz616 kormanyrendelet 2. mel-
|éklete alapjan, és a VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint a vizsgalt terilet a ,1.” érzé-
kenységi kategdridba tartozé, ,kiilondsen érzékeny” terileten helyezkedik el.

A folydvizi finomszemcsés rétegek nem védik meg a talajvizet. Az intézkedési szennyezettségi hatarér-
ték Ci =C1. A 49/2001. (IV.3) Korm. rendelet alapjan nitratérzékeny telepilés. A Kisbajcshoz tartozo
Sz6gyén van GyGr legjelentsebb vizkivételi muive. Jelenleg 18 kut szolgdltatja az ivovizet. A parti szi-
rés(i kutak benyudlnak Vének teriletére. A kutakat folyamatosan monitoring vizmintavételekkel ellen-
Grzik allapotukat.
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Kijel6lésre keriiltek a 20 napos, 180 napos aramlasi Utvonalhoz tartozé védéteriilet hatarok, valamint
az 5 éves és 50 éves aramlasi Utvonalhoz tartozé ,A” és ,,B” védéteriilet hatarok. Az engedélyeztetési
eljaras megtortént. A kijel6l6 hatarozat kiaddsara hatdsagi eljaras van folyamatban.

Az 5 éves védGteriilet hatdr északon eléri a Duna medrét, nyugaton tulnyulik Sz6gyén, délen és keleten
mez6gazdasagi terileteket foglal magaba. Az 50 éves védéterilet hatar délen a Mosoni-Duna északon
a Duna medre, nyugaton részben magaban foglalja Nagybajcs és Kisbajcs telepiiléseket, keleten Vének
kozigazgatasi terliletére benyuld mez6gazdasagi teriileteket érint.

A kitermelt viz utanpétlasa harom irdnybol térténik:

- a Szigetkoz alatt mélyebben hizdddé negyedkori rétegekben aramld, a fels6bb szakaszon
beszivargd viztomegbdl

- a Dundbdl beszivargd viztémegbdl

- a Mosoni-Dunabdl aramlé viztémeghbdl

A vizhaztartasi szamitasok alapjan a kitermelt viz 72 %-83 %-a 5 évnél révidebb id6 alatt ér a Dunabol
a kitermeld kutakba. A tovabbi vizpétlas Szigetkoz fel6li aramlasbél 6-9 %, Vének fel6l 4-2%, Vamos-
szabadi fel6l 8-5 %, a Mosoni-Duna fel6l 5-3 %.

A felszinrdl torténd beszivargds csekély, de a koncentraltan nagy mennyiségl szennyez6anyag beszi-
vargasa (f6leg a kutak kozelében) befolyasolhatja a kitermelt viz min&ségét. A korabbi id6szak csator-
nazatlan problémaja (k6zm(iolld), a nagyobb szamu allattartas és tragyakezelés, mitragya felhasznalas
a felszin alatti vizekbdl vett vizmintak elemzése nem utal vizminGségi problémara.

A védéteriletet az aldbbi szennyezési helyek veszélyeztetik:

- kiils6 védéterilet — 180 napos elérési Ut:
= vizelvezet6 arok a13011 sz G4t mentén
= szennyviz nyomoévezeték az it mentén
- I. rendd hidrogeoldgiai védéteriilet — 5 éves elérési ut:
= Sz6gye-Kisbajcs kdzotti szennyvizcsatorna, atemel6 és nyomdvezeték
= Szennyvizvezeték Vének Kisbajcs kozott
= Utak melletti nyilt arok
- II. rendd hidrogeoldgiai védé6teriilet — 50 éves elérési ut:
= Szennyviz nyomévezeték
= Nagyszamu allattarto telep
= Kisbajcs belteriilete

Csekély mértékben befolydsolja a vizminGséget a Szavai-csatorna és a Mosoni-Duna magas nitrogén és
foszfortartalmu iszapja.

Vizgazddlkodas, vizellatas

Viztisztitds

A kutakbdl kitermelt nyersviz vas- és mangantalanitdsa 9 db egyenként 36 m? feliilet(i, valtozd szint(i
nyitott gyorssz(ir6n oldhaté meg. EI6klor adagolasa folyamatos, a kldrgaz adagolassal.

Viztdrolds

A viztisztitém(irdl lekeriil sz(irtvizet 2 db, egyenként 3000 m3 térfogati medence tarozza. 4 db vizszin-
tes tengelyd szivattyu tizemel, a pillanatnyi vizigények a fordulatszam szabalyzéval ellatott szivattyuk-
kal tobb lIépcsében kdvethetdk.
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Vizelosztds

A GyOr és varoskornyéki teleplilések vizelosztasat biztositd vizvezeték haldzat fokozatosan, a kezde-
tektdl tartd folyamatos bGvitésekkel, tovabb épitéssel készilt. A vizm(telepekrél induld f6nyomadcso-
vek vizét altaldban korvezetékes kiépitettségli elosztohaldzat juttatja a fogyasztok kozelébe.

Tavvezetékek: 38,8 km NA100-NA300 KM PVC

Elosztovezetékek: 623,1 km jellemzGen KM PVC, a. és ac. NA8O-NA400
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Vizmindségi adatok telepiilésenként - 2020 IV. negyedév

201/2001 KR szerinti

paraméter Jellemzé értek hatarérték/parametrikus
érték

pH 7,73 min 6,5, max. 9,5
Fajlagos el. vezetSképesség (20 °C) 498 2500
Nitrit [mg/L] <0,03 0,5
Nitrat [mg/L] 1.7 50
Ammoénium [mg/L] 0,01 0,5
Vas [mg/L] <0,04 0,2
Mangan [mg/L] 0,02 0,05
Osszes keménység [CaO mg/L] 155 min 50, max. 350
Permanganatos kémiai oxigénigény (KOI

ps) [mg/L] 0,47 5
Klorid [mg/L] 15 250
Natrium [mg/L] 17,9 200
Fluorid [mg/L] 0,19 15
Szulfat [mg/L] 42,2 250
Zavarossag [FNU] <0,5 -
Telepszam 22 °C-on [/mL] 2 500
Telepszam 37 °C-on [/mL] 1 100
Enterococcusok szama [/100 mL] 0 0
Pseudomonas aeruginosa-szam [/100

mL] 0 0
Clostridium perfringens-szam [/100 ml] 5 B
Escherichia coli-szam [/100 mL] 0 0
Coliform-szam [/100 mL] 0 0
Bor [mg/L] <0,03 1
Aluminium [pg/L] <40 200
Antimon [pg/L] <2 5
Arzén [pg/L] <1 10
Nikkel [pg/L] 1,6 20
Olom [pg/L] <2 10
Kadmium [ug/L] <0,5 5
Krom [pg/L] <1 50
Réz [mg/L] <0,05 2
Higany [pg/L] <0,1 1
Szelén [pg/L] <2 10
Uledék mennyisége [mL/L] <0,1 0,1
Vas- és manganbaktériumok szama [1L-

ben] 0 20000
Kénbaktériumok szama [1 L-ben] 0 20000
Szennyezettség-jelzé baktériumok szama

[1 L-ben] 0 0
Cianobaktériumok és algak szama [1L-

ben] 0 5000
Gombak szama [1 L-ben] 0 0
Hazas amdébak szama [1 L-ben] 0 5
Egyéb véglények szama [1 L-ben] 0 0
Fonalférgek szama [1 L-ben] 0 5
Egyéb férgek szama [1 L-ben] 0 0
Egyéb (gerinctelen) [1 L-ben] 0 0
Osszes peszticid [pg/L] <0,05 0,5
Benz(a)pirén [pg/L] <0,005 0,01
Benzol [ug/L] <0,2 1
Cianidok (6sszes) [mg/L] <0,004 0,05
1,2-diklor-etan [pg/L] <2 3
cisz-1,2-diklor-etilén [pg/L] <2 50
Osszes trihalometén [ug/L] <8 50
PAH [pg/L] <0,01 0,1
Radon [Bq/L] <2 100
Tricium [Bq/L] <3 100
Indikativ dozis [mS/év] <0,1 0,1

2.2.1. Kisbajcs vizminGség adatok (Forras: Pannonviz Zrt., 2020)
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Szennyvizkezelés

A gyéri szennyvizcsatorna halézat vegyes rendszer(i egyesitett és elvalasztott rendszer( csatorna sza-
kaszok egyarant vannak, ezért nagy zapor esetén szennyvizet kozvetlenil befogaddba vezetjiik szivaty-
tyus atemeléssel, ill. zsilipnyitassal. A gravitaciésan 6sszegyUjtott kommunalis szennyvizet dtemelSk
emelik magasabb szintre, illetve tovabbitjak a szennyviztelep felé.

Egyesitett csatornahaldzat hossza: 173 km
Gravitacios szennyviz gy(ijtévezetékek: 323 km
Atemel6k szdma: 188 db

Nyomoévezetékek: 113 km

Szennyviztisztitas

Szennyviztisztitételep: Gyér 0610/1 hrsz.
Kapacitds: 60000 m3/d, 375000 LE

A telephelyen a meglévé mitargyak felhasznalasaval (finomracs, homok- és zsirfogd, el6ilepits, osz-
téakna, denitrifikald és levegbztetd, utdilepitd, Uszdiszap atemeld, folosiszap atvételi akna, felleve-
gbztetd szivd medence) egylépcsds eleveniszapos bioldgiai tisztitast biztositott, a sziikséges mérések-
kel és mliszerezéssel, valamint iszapkezeléssel és elhelyezéssel.

A varosbdl a szennyviz a Dél-nadorvarosi atemel6bdl érkezik 1400 mm atméréjii 4.7 km hosszu nyo-
maocsévon. A nyomdcsé térfogata 7200 m3. Az atlagos tartdzkodasi idé a nyomdcsében 5-7 éra. Nagy
atmérGje és térfogata miatt, kiilondsen szaraz idGjards esetén, amikor a szennyviz mennyisége relative
kevés, jelentGs lizemeltetési problémak forrasa lehet, ezért tisztitott szennyviz recirkuldciéval csékken
a tartdzkodasi id6 4 drara.

A telepre érkez6 szennyviz mennyiségmérdn halad keresztiil, mely az érkezd intenzitast és az 6sszeg-
zett mennyiséget méri és regisztralja.

A Dél-nddorvarosi atemeld altal nyomott 1000 m?® szennyvizhez 30-34 | vas(l11)sét adagol a két Promi-
nent Sigma vegyszeradagold szivattyl egyike. A vegyszer egy 28 m3-es m(ianyag tartalyban van, amit
fedett vasbeton kdrmentében helyeztek el.

A racs- és homokfogd mitargy érkezd oldalan, a terepszint alatt Iép be a nyomodvezeték a mitargyba,
ahol a lezarasat egy olajhidraulikus mikodtetés(i csapdzar biztositja. A szennyviz 8 m hosszu bukdélen
bukik at, a racsok egyenként 2 m széles csatorndiba. A csatornakban a racs elétt elektromosan mikod-
tethet6 zsilip van beépitve, mellyel az adott racs és a hozzatartozé homokfogd medence kiiktathatd. A
1,4 m széles, 6 mm palcakozd Huber gyartmanyu SSF |épcs6s racsok a kifogott racsszemetet a racsgép-
haz temperélhatd helyiségében elhelyezett szallitécsigara Huber Ro8t (L = 12 m, p = 1,5 kW) ejtik,
amely azt egy Huber WAP tipusu racsszemét présbe szallitja. (Q = 4 m3/h, P = 3 kW) A kipréselt viz a
csurgalékviz rendszerbe folyik. A préselt racsszemét gorgGsoron mozgathatd konténerbe hullik. A ra-
csok mikodése automatikus, vizszintrdl ill. id6kapcsolorol vezérelt.

A sikracsokat elhagyo szennyviz a légbefuvasos homokfogdkba keril. A homokfogdt harom egymassal
parhuzamosan futd 40 m hosszy, 2 méter széles, egyenként 450 m? térfogati medence alkotja. A ho-
mokfogdkban hossziranyban folyd vizet az excentrikus légbefivas keresztiranyban mozgatja, igy a viz-
részecskék spirdlis palydn mozognak. A homokfogo légbefuvassal ellentétes oldali szélét zsirfogonak
alakitottdk ki lazan és hézagosan felfliggesztett lemezcsikokkal levalasztva.
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A szennyviztisztito telepre érkezd viz szaghatasa a homokfogd mdtargynal a legintenzivebb a levegdz-
tetés miatt. A szaghatas csokkentésének érdekében a mtargy polikarbonat fedéssel ellatott. A leve-
gbztetés hatdsara folyamatosan képz6dd hasznalt levegd (a lefedés aldl), eltavolitasra és tisztitasra
keril. Ezt a feladatot 2 db biofilter latja el. A biofilterek m(ikodése csakugy, mint a homokfogdba tor-
ténd leveg6 befljds folyamatos. A vizmozgds sebességét a légbefuvassal Ugy kell szabalyozni, hogy az
30 cm/s legyen. Ennél a sebességnél a homok a medence fenekén kialakitott hosszanti zsompban ra-
kodik le.

A killepedett homokot a medence aljara telepitett Finnchane lancos kotrd (P = 0,37 KW) hdzza a m-
targy elejére. A m(itargybdl a homokot mamutszivattyd emeli ki és juttatja a racs géphaz és homokfogd
kozé telepitett 2 db AkviPatent 20 homokviztelenité berendezés (P= 0,75 KW) egyikébe. A benyomott
zagy szétvalik vizre és homokra. A viz visszafolyik a telepi csurgalékviz rendszerbe, a kililepedett homo-
kot a homokviztelenité berendezés csiga segitségével folyamatosan konténerbe (riti. A homokfogd
maradék elszallitasa engedéllyel rendelkezé vallalkozo éltal torténik. A feliszott zsirt a medence felsé
részére szerelt Finnchane (P = 0,37 KW ) kotré rendszer a kotré mozgdasaval a zsirgy(ijt6é aknaba tolja.
A zsirgy(ijté akndbdl a zsirt motoros toldzar nyitdsdval lehet a zsirgy(jté aknaba Uriteni. A zsirgy(ijtd
aknaban befolyd zagy szétvalik vizre és zsirra. A zsirhulladék tovabbi kezelése — az iszapvonalon - a
rothasztéban torténik.

A két sugariranyu atfolyasu elGilepité 2db 40 m atmérGjli, 1130 m2 feliletdl, egyenkénti térfogata
3377 m3. Az elGlilepitSkbe a kozépen levé csillapitd hengeren keresztiil érkezik a szennyviz-iszap elegy.
A viz lebegbanyag tartalmanak fokozatos killepedése mellett a szennyviz a kérbefutd bukdévalya 30
cm-rel megmagasitott kétoldali bukdélein atbukva tavozik a gydijté valyaba. A valyubdl az elGilepitet
szennyviz a bioldgia blokk mdtargyakba folyik. Az iszapszivattyldk az iszapot a nyersiszap s@rité6 mu-
targyba tovabbitjak.

Csapadékviz elvezetés, felszini vizrendezés

Csapadékviz elvezet6 halézatot a Pannonviz Zrt. nem lizemeltet, elvalasztott szennyvizelvezetés léte-
silt. Az utak melletti meglévé nyilt arkok szikkasztoként mikddnek. Egységes csapadékviz csatornaha-
I6zat még nem éplilt ki. A csapadékviz-elvezetés altalanos célja a keletkezd csapadékvizek okozta karok
(kiontés, belviz, épliletrongalas stb.) megel6zése, kartétel nélkiili elvezetése, adott esetben a csapa-
dékviz hasznositasa (locsolas, t(zi viz). A csapadékviz elvezetése jelenleg tobbféle mddon torténik. A
felszini csapadékvizeket altalaban burkolatlan vagy burkolt arkok, valamint kiépitett vizelvezeté mivek
vezetik el. A meglévd kiépitett vizelvezets irdnyok idészakos jellegliek, allandd vizhozammal nem ren-
delkeznek. Az utébbi id6ben bekovetkezett klima valtozas miatt egyre gyakoribbak a nagy intenzitasu
zaporok, melyek el6térben helyezik a ma még alkalmazott mértékadd csapadék vizmennyiség feliilvizs-
galatat. A csapadékviz elvezetés helyett célszer(i a csapadékvizzel valé gazdalkodast elényben részesi-
teni. Ennél az es6viz hasznositasat (6ntozés) vagy hasznosulasat (talajviz pdtlas) az elvezetéssel egyen-
ragunak kell tekinteni. A hasznositdsndl fontos a csapadékviz szennyezettségének megel6zése. A szik-
kasztasnal a talajvizbe kerllé csapadékviz mindsége felel-jen meg a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
4. 3ltaldnosan védett teriilet vizminGségvédelmi kategdrianak. Fontos szempont, hogy a tet6re, burkolt
fellletekre, illetve zoldterlletekre lehullé csapadékvizet ne vezessék a kozterlletre, hanem a telken
belil részben szikkasztassal kezeljék, részben pedig 6sszegylijtés utan ontdzésre, burkolt fellletek tisz-
titasara hasznaljak fel. J6 megoldas az un. ,sziirke viz” hasznositds, ahol az 6sszegy(ijtott csapadékvizet
takaritasi és WC oblitési célra hasznaljak fel a kereskedelemben kaphaté specialis berendezés segitsé-
gével. A szennyezGdésnek kitett (elsGsorban ipari és kozlekedési) teriiletekrél elvezetett csapadékvize-
ket a vizminGség védelme érdekében csak elGtisztitas utan lehet elszikkasztani vagy befogaddba beve-
zetni. A csapadékviz elGkezelésére betervezett és beépitésre kerilé berendezések lehetéleg rendel-
kezzenek EME engedéllyel és feleljenek meg a vizmin&ségvédelmi el&irasoknak.
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2.3 LevegGtisztasag és védelme

Vonatkozé szakmai jogszabalyok:

e a306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérél

e a4/2011.(l. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott lég-
szennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e az5/2011.(l. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel dsszefligg mo-
dositasarol

e a6/2011.(l. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint és a helyhez kétott légszennyez6 forra-
sok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

e a4/2002. (X.7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zdnak kijeldlésérdl

e 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hGtermel6 berendezések és légkondicionéld rendszerek
energetikai fellilvizsgalatarol

e 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasa-
nak korlatozasarol

e 14/2015. (Il. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu tveghazhatasd gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 53/2017.(X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyob, de 50 MWth-nal kisebb teljes név-
leges bemend hételjesitmény( tizel6berendezések mikddési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeird|

A kozigazgatasi terileten jelent8s légszennyezbanyag kibocsatdas nincs. A hatasvizsgalatok alapjan Ba-
csaval hatdros teriletrész a szennyviztisztitd és a hulladékégetd hatasteriiletére esik.

Kisbajcs a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002 (X.7.) KvWM rendelet
alapjan a 10. légszennyezettségi zonaba tartozik. A Iégszennyezéanyagok immisszidja a por kivételével
az alsé kuszobérték alatt van, aminek éves atlaga az also és felsé kiiszobérték — 10 és 14 pg/m3 — ko6zott
van.

A kozséget csekély mértékben terheld légszennyezés a lakossagi flitésbd6l, mez6gazdasagi tevékeny-
ségbdl (hétermelés, egyéb diffuz kibocsatas), és a kozlekedés szennyez&anyag kibocsatdsabol szarma-
zik. A kornyezetvédelmi felligyelGség tajékoztatasa alapjan a teleptlilésen immisszid mérés nem volt.

Az Gzemek egy része szintén gdzt hasznal, ezdltal a hagyomdnyos szennyez8anyag kibocsatas a szén-
monoxid és nitrogénoxidok kivételével csokkent vagy megszlint. A telepilésen 1 db festém{(ihely talal-
haté, mely megfelel6 kérnyezetvédelmi engedéllyel és levdlasztd berendezéssel rendelkezik.

Eghajlati jellemzék

A kistaj, igy Kisbajcs éghajlata is a mérsékelten meleg — mérsékelten nedves éghajlati tipusba tartozik.
Evente mintegy 2000 6ra napsiités valészin(, ebbdl nyaron 800, a téli évnegyedben mintegy 205 6ran
at siit a nap. Az évi kozéphémeérséklet 9,5 -10,2°C koriili. A vegetdcids id6szak hémérsékleti atlaga 16,0-
16,5°C kortli. Az évi csapadékmennyiség 660-700 mm. Az uralkodd szélirany az északnyugati, azt koveti
a délkeleti, majd a déli. Atlagos szélsebesség 3,5-5,5 m/s. Az éghajlat alapjan termeszthet kultirné-
vények: gabonafélék, kapasok és kertészeti ndvények.

A Szigetkoz teriilete kiemelkedd jelent6ségli nedves él6hely, amelyen az egyediilallé geomorfoldgiai,

klimatikus, talajtani és nem utolsdsorban vizhaztartasi adottsagok kovetkeztében kiildndsen valtozatos
él6helyek alakultak ki, lehet&séget teremtve gazdag és sokszin( élGvilag megtelepedéséhez.
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Leveg6mindség

A légtérbe keriil6 kdros anyagok nagy hanyada napjainkban az ipari és kdzuti kozlekedési kibocsatasbol
ered. A termelési emisszid kis mértékben névekszik, egyre nagyobb hanyadot képvisel viszont a kozle-
kedés. A térség levegltisztasdg-védelmi helyzetét alapvetben a lakossagi flitésbdl, az ipari és mezégaz-
dasagi termelésbdl, a szolgaltatasokbadl és a kozlekedésbdl szarmazo levegdszennyezés hatarozza meg.

A levegbminGségi paramétereket elsGsorban a szén-monoxid és nitrogén-oxidok kibocsatas, valamint
a szilard anyag emisszid befolyasolja.

A f6 légszennyez6 tevékenységek:

e termelési folyamatok és szolgdltatasi tevékenységek
o  kozuti kozlekedés
e afosszilis tzel6anyagok elégetése (hGtermelés)

A kommunalis f(itésb6l szarmazd emisszid a korabbiakhoz képest mérséklédott. A flitési célokat szol-
galo fosszilis tlizel6anyagok kozil a térségben a foldgaztizelés a jellemz6, amelynek kibocsatasa 6sz-
szességében kedvezének tekinthetd. Emellett elGtérbe keriilt a megujuld energiaforrasok hasznalata.

Avizsgalt terilet kozlekedési szempontbdl kdzepesen terheltnek tekinthetd. A kozlekedésbél szarmazo
légszennyezés esetében a levegéminGségi paramétereket alapvetden a nitrogén-oxidok kibocsatas, va-
lamint a szén-monoxid és a porkibocsatds hatarozza meg.

Osszességében a telepiilés levegémindsége az orszagos (regiondlis) hattérszennyezettség és a helyi
(lokalis) légszennyezés kovetkeztében felléps levegbmindségi valtozasok eredGjeként alakul ki. A teri-
let levegéminGsége az év jelentds részében kedvezének mondhato.

A telepiilésre jellemz6 altalanos adatok

A legfontosabb légszennyezettségi folyamatokat befolydsold meteorolédgiai paraméter a szél iranya,
sebessége, valamint a légtér stabilitasat leird stabilitasi paraméterek. A kibocsatott szennyezd anyag
terjedésére a legnagyobb befolyast a szélirany, szélsebesség és a stabilitas egyidejlileg kialakult értékei
gyakoroljak. A légszennyezb anyagok lilepedésére, atalakuldsara, terjedésére, tartézkodasi idejére leg-
jelent&sebb hatdsu a légnedvesség, a csapadék, a szél, a napsugarzas és a keveredési réteg vastagsaga.

A vizsgdlt teleplilésen immissziés mérGallomas nem taldlhatd. A tervezési terilet kbzelében a Gy6r 1
automata immissziés mérdallomas muikodik, igy atlagos légszennyezettségnek az itt mért atlagértéke-
ket vettik alapul.

A rendelkezésre allé légszennyezettségi mutatdk a kdvetkezdk:

e NO232,2 mg/m3
e S02 50mg/m?
e (C0558,0mg/m?
e PM1027,0 mg/m3

A mérési eredmények alapjan az atlagos levegGterheltségi koncentracidk a vonatkozo éves levegSter-
heltségi hatarértékek alatt maradnak
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A teriilet z6naba sorolasa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl sz616, tébbszér mdodositott 4/2002. (X. 7.)
KvWM rendelet 1. és 2. szamu melléklete alapjan Kisbajcs terllete a 2. sz. Iégszennyezettségi zonadba
kerlt besorolasra.

A 2. sz. légszennyezettségi zona alapadatai az egyes kiemelt jelentGségl légszennyez6 anyagok tekin-
tetében a kovetkezbk:

S7enNYez0 |\ 4 dioxid| Vitrogén- szénmonoxid PMio benzol
anyag dioxid
Z6na csoport F C F B E

Az érintett légszennyezettségi zonak tipusai:

e E - azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a

felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
e F-azonteriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg. Az alsé
és a fels6 vizsgalati kiisz6b meghatarozasa kilon jogszabaly szerint torténik.

A tertlletre intézkedési tervet és programot nem kell késziteni.
Kozlekedési levegGszennyezés

A kozlekedési eredetli emisszio egyre nagyobb aranyt képvisel a forgalmas utak menti telepulések,
lakoteriletek levegBszenyezésében. A kozlekedési légszennyez6anyag-kibocsatast altalaban a nitro-
gén-oxidok emisszidja jellemzi. Ez a kibocsatas ma mar tobbségében a kozlekedésbdl szarmazik és f6-
ként a téli félévben okozhat levegévédelmi problémakat.

Tavlatilag a kozlekedésbdl szarmazé légszennyezettség alakuldasanak tekintetében a gépjarmdivek sza-
manak novekedését és az Uj teriiletek beéplilésébbl adédé forgalom névekedést is figyelembe véve, a
levegé min&ségének alakuldsa szempontjabdl meghatarozé tényezé a gépjarmdlallomany mdszaki al-
lapota.

A terllethasznalat indirekt levegGkornyezeti hatasa elsGsorban a gépjarmdforgalombdl, a kozlekedés-
bél eredd légszennyezésben nyilvanul meg.

Bar a tervezett fejlesztések szamottevé mértékben nem novelik a teriilet belsé forgalmat, figyelembe
kell venni a mar ma is fennallé kozlekedési konfliktusokat, egyes Utszakaszok forgalmi terhelését. Ebbd|
eredden fontos a kdzségi utak megfelelS allapotanak fenntartdsa, vonalvezetésének atalakitasa, a te-
leptlésen beliili forgalom sziikség szerinti szabalyozasa.

Javasolhatd a jarm(ivek rendszeres m(iszaki ellenérzése, a lIégszennyez§ jarmdivek kisz(irése.
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Flitési és technoldgiai légszennyezés

A kornyezeti leveg6 hasznalatanak és szennyezésének egyik formaja a meglévé és tervezett épitmé-
nyekbdl kibocsatott kommunalis (flitési) Iégszennyezés, valamint a termel§ létesitmények m(ikodésé-
bél ered6 technoldgiai eredetti Iégszennyezés. A flitési légszennyezés csokkentése szempontjabdl fon-
tos a kdrnyezetet kevésbé szennyezd tlizelGanyagok és tlizelGberendezések részaranyanak tovabbi no-
velése.

A légszennyezd anyagok érzékelhetd hatasteriilete gyakorlatilag az érintett terileten, illetve annak
kozvetlen kérnyezetében hatarozhatd meg. Konkrét szamitdsok el6zetesen a hatdasterilet tényleges
nagysagdra nem végezhet6k, de torekedni kell olyan technoldgidk alkalmazasara, amelyeknél mind a
terhelés, mind pedig az ehhez kapcsolddo levegévédelmi hatdsterilet minimalizalhatd. A késGbbiek-
ben a mikodd technoldgiaknak ki kell elégiteni a BAT irdnyelvek kévetelményeit.

Tekintettel az alkalmazott berendezésekre és a felhasznalt anyagok mindgségi jellemzGire, altaldban a
gazdasagi-ipari tevékenységbdl a kornyezetet kdzvetlenil terheld, karos mértékd légszennyezd hatas
nem lép fel. A kibocsatasbdl szarmazd terhelések telepilési szinten a levegémindséget csak kisebb
mértékben befolyasoljak.

A technoldgiai eredet6 kibocsatdsok tekintetében figyelemmel kell lenni a meglévé technoldgiak kor-
szer(sitésére, az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazasara. A tovabbi Uj Gzemi fejlesztések és be-
ruhazasok soran az Uj légszennyezs forrasok |étesitése csak az elérhet6 legjobb technika figyelembe-
vételével, alkalmazdsdval lehetséges. Ehhez kapcsoldddan térekedni kell tobbek kdzott a kdros kibo-
csatasok minimalizalasara, az egészségre kevésbé karos anyagok hasznalatara.

A tervezési teriileteken bellil a szabalyozasi terv altal lehet6vé tett beruhdzasok a klimaviszonyokat
nem maodositjak. A tervezési teriilet levegékornyezeti allapotat a majdani levegGterhelési és meteoro-
I6giai folyamatok egyiittesen hatarozzak meg. Az éghajlati viszonyok és a szélklima kedvez§, ezért cse-
kély a légszennyezettség felhalmozddasanak esélye.

Tavlati célok

Tavlati célként a jelenlegi kedvez6nek mondhatd leveg6minGség megébrzése jeldlhets meg.

A leveg6t szennyez6 pont- és diffuz forrasok esetleges karos hatdsait meg kell szlintetni, a lakossagi
légszennyezést pedig célszerld mérsékelni.

A tervezett funkcidk megvaldsitdsa sordn a hatdlyos kormanyrendelet elGirasait be kell tartani. A ter-
vezett gazdasagi terlletekrdl szarmazd szennyez6 anyag kibocsatast a létesités el6tt a kornyezetvé-
delmi hatdsaggal egyeztetve kell meghatarozni. A légszennyezd anyagokat kibocsatd cégeknek leveg6-
tisztasag-védelmi engedéllyel kell rendelkezniiik.

Adott esetben a levegdszennyezés csokkentése, hatdasanak mérséklése a zoldteriiletek aranyanak no-
velésével, a lakott teriiletek és az ipari 6vezet hataran véderd@savok létesitésével lehetséges.

A kornyezethigiénés értékelés alapja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben elirt levegéminségi hatarér-
tékekkel vald 6sszehasonlitas. Ezekhez a hatarértékekhez viszonyitva értékelhetd a f(itési, technoldgiai
és a kozlekedési kibocsatasbdl eredd levegGterheltségi szint.

A légszennyezd anyagok tekintetében be kell tartani a leveg6tisztasag-védelmi kévetelményeket és
hatarértékeket. A vonatkozd 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (. 14.) VM rendelet, vala-
mint a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet el§irasait teljesiteni kell.
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2.4 Zaj- ésrezgesterhelés

Vonatkozé szakmai jogszabalyok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj - és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl

e 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megalla-
pitasarol

e 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek ké-
szitésének részletes szabdalyairdl

e MSZ 13-183-1:1992 sz. szabvany , A kozlekedési zaj mérése. Kozuti zaj.”

e MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany ,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.”

e MSZ 15036:2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban.”

A zajvédelem tekintetében alapvet6en a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet elSirasait kell figyelembe venni. A rendeletértelmében a kor-
nyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato tevekénységet Ugy szabad végezni, hogy a keletkez6 zaj, illetve
rezgés a megengedett terhelési hatarértékeket ne haladja meg.

Koézlekedési zaj

A korulottiink levé vilag egyre hangosabb lesz, ezt mindenki tapasztalja. Az ipari fejl6dés egyre tdbb
energiat, nagyobb teljesitményd, ezaltal zajosabb gépeket igényel, a kdzlekedés rohamos novekedése
miatt a jarmUivek szama és sebessége is emelkedik. A telepiilésen kialakuld zaj terhelés nagysagat az
egyes utvonalak jarm( forgalman kivil a beépitési viszonyok, ezen belil a zajforrasok és a védendd
homlokzatok kdzo6tti tavolsag, az Utkeresztez6dések, stb. befolyasoljak. A teriileten a kozlekedési zaj a
meghatarozo.

Zajterhelés szempontjabdl meghatarozé a 1301 jel(i ut dtkelési szakasza. Legnagyobb zajterhelésnek a
Gydri Ut 1-5 és Arpdad utca 2. sz. hazak vannak kitéve az Gthoz valé kdzelségiik miatt. A telepiilés hata-
raban atadott Gydrt keleti oldaldn elkeril6 813. sz. Uton névekvd forgalmat figyeltek meg a lakosok. A
kovetkez6 5-10 évben tovabbi forgalomnovekmény varhato Uj elkerlilé szakaszok atadasaval. A tele-
pllés nyugati hatardban zajvédelmi intézkedések fellilvizsgdlata és zajmérés elGiranyzasa javasolt.
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A kizlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

Sorszam

Zajtol védend6 te-
riilet

Hatarérték (LTH) az LAMko megitélési szintre* (dB)

Kiszolgald uttol, lakéut-
t6l szarmazé zajra

Az orszagos kozuthalo-
zatba tartozé mellékutak-
tol, a telepulési onkor-
manyzat tulajdondban
l1évé gy(jtéutaktdl és kal-
teruleti kézutaktdl, a vas-
uti mellékvonaltdl és pa-
lyaudvaratdl, a repul&tér-

az orszagos kozuthaldzatba tartozé gyorsfor-
galmi utaktdl és féutaktol, a teleptilési 6nkor-
manyzat tulajdondban lévé belterileti gyorsfor-
galmi utaktdl, belterileti elsérendl féutaktdl és
belterlleti masodrend(i f6utaktdl, az autdbusz-
palyaudvartdl, a vasuti févonaltdl és palyaudva-
ratol, a repulétértdl, illetve a nem nyilvanos fel

tdl, illetve a nem nyilvanos
fel- és leszallohelyektsl**
szarmazo zajra

és leszallohelyt61*** szarmazo zajra

nappal
6-22 6ra

nappal
6-22 6ra

éjjel
22-6 6ra

éjjel
22-6 6ra

éjjel

nappal 6-22 6ra 22.6 6ra

Uduléterilet, kilon-
1. leges teruletek kozul 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi te-

Lakéteriilet (kisva-
rosias, kertvarosias,
2. falusias, telepszeri 55 45 60 50 65 55
beépitésii) oktatasi
létesitmények, te-

Lakéterilet (nagyva-

3. ) L o) 60 50 65 55 65 55
rosias beépitési),

4. Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

Uzemi zaj

A mdr beépitett gazdasagi teriileteken m(ikodd tGizemek jelenlegi zajkibocsatasa a megengedett hatar-
érték alatt marad, zajvédelmi hatasteriiletiik kozvetlenil lakott teriiletet nem érint.

A telepiilés ipari |étesitményei teleplilésrendezési szempontbdl csak raktarozas, szallitmanyozas céllal
|étesiilhetnek, igy elkeriilhet6 a zajszint emelkedése a telepiilésen. Az (izemi zajoktdl szarmazé zajter-
helés megallapitasa, adott esetben a csokkentése érdekében sziikség lehet a meglevd, illetve a terve-
zett Uj Uizemek vonatkozasaban a zajhatarértékek betartasanak méréssel térténé igazolasa. Uj létesit-
mények kialakitasakor a zajvédelmi kovetelmények betartasardl mar a tervezés soran gondoskodni kell

Az Gizemi zajoktdl szarmazé zajterhelés megallapitdsa, adott esetben a csokkentése érdekében sziikség
lehet a meglevé, illetve a tervezett Uj Gzemek vonatkozasaban a zajhatarértékek betartasanak mérés-
sel torténg igazolasa.

Uj létesitmények kialakitasakor a zajvédelmi kdvetelmények betartasarél mar a tervezés soran gon-
doskodni kell.

A zajvédelem tekintetében alapvet6en a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet el8irasait kell figyelembe venni. A rendelet értelmében a kor-
nyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato tevékenységet gy szabad végezni, hogy a keletkez§ zaj, illetve

rezgés a megengedett terhelési hatdrértékeket ne haladja meg.

A zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanal 27/2008. (XII. 3.) KwWM-EGM egydttes rendelet rendelet-
ben meghatarozott hatarértéket kell figyelembe venni.

A kornyezet szempontjabdl a varhato létesitmények, mint zajt kelt6 Gzemi létesitmények rendeltetés-
szer( m(ikodése soran fellépd, a kiils6 kérnyezetbe sugarzott zaj mértékét a megengedett hatarérték
alatt kell tartani.
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Az Gizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
: s P intre, (dB
Sorszam Zajtol védendé teriilet szintre, (dB)
nappal éjjel
06-22 éra 22-06 d6ra
1 Uduléteriilet, kulénleges teriiletek kéziil az 45 35
' egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falu-
sias, telepszer(i beépités) kiilonleges teri-
2, s i L ae o s . 50 40
letek koziil az oktatasi létesitmények terii-
lete, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoterl{Iet (nagyvarosias beépitésu), a ve- 55 45
gyes terilet
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Atelepilésen a jellemzé lakéteriiletek (falusias, kertvarosias beépitési), valamint a kilonleges teriile-
tek kozil az oktatasi létesitmények terilete, a temetd, a zoldterilet tekintetében a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyttes rendelet 1. sz. mellékletének 2. sorszama szerint a megengedett zajterhelési ha-
tarértékek a kbvetkezdk:

Lty (06-22 h) <50dB nappal
Lt (22-06 h) <40dB éjszaka

A gazdasagi terlletek esetében a 27/2008. (XIl. 3.) KwWWM-EUM egylttes rendelet 1. sz. mellékletének
4. sorszama szerint a megengedett zajterhelési hatarértékek a kovetkezék:

Lty (06-22 h) <60dB nappal
Lt (22-06 h) <50dB éjszaka

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban ,R”) szerint a lIétesitmény hatasteriletét meg kell allapitani.

A vélelmezett hatasterileten belil kell vizsgalni a zajvédelmi hatarértékek teljesiilését.

Amennyiben jogszabaly hatdsterililet bemutatasat irja eld, a hatasteriletet a jogszabalyokban megha-
tdrozott elGirasok szerint kell megallapitani.

A kornyezeti zajforras hatdsteriletét az ,R” szerinti méréssel, szamitassal kell meghatdrozni:

a) elbzetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kornyezetvédelmi fellilvizsgalati eljarasban,

e) aza)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kévet6 létesitési, hasznalatbavételi, illetve forgalomba he-
lyezési eljarasokban, vagy

f)  haa kornyezetvédelmi hatdsag elGirja.
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Az el6z6ekben fel nem sorolt esetekben a kérnyezeti zajforras vélelmezett hatasteriilete a kérnyezeti
zajforrast magaba foglald telekingatlan és annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon beldli
terilet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriletének) hatara
az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacso-
nyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hittérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az elté-
rés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenl§ a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
d) zajtol nem védend6 kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra vonat-
kozo, idulSteriletre megaéllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,

éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telepllésfejlesztési terv tervezett valtozasai a jelenlegi zajhelyzetet varhatdan csak kisebb mérték-
ben befolyasoljak.

A kornyezet szempontjabdl a varhato létesitmények, mint zajt kelté Gzemi létesitmények rendeltetés-
szer( m(ikodése soran fellépd, a kiils6 kérnyezetbe sugarzott zaj mértékét a megengedett hatarérték
alatt kell tartani. Az 0] létesitmények telepitésénél fokozott figyelmet kell forditani a zajvédelmi hatar-
értékek, el6irasok betartasara.

Adott esetben a zajkibocsatas megfelelé mértékl csokkentése a zoldteriletek aranyanak névelésével,
a lakott teriiletek és az ipari 6vezet hataran véderddsavok kialakitasaval, kritikus esetekben zajvédd
fal, zajvédG toltés létesitésével lehetséges.

A létesitményeket a rendeltetésszerl miikddés alatt a beépitési vonalon a kiilsé kérnyezetbél szar-
mazo zajterhelés ellen is védeni kell. E zajterhelés dominans része lehet a szomszédos lizemi zaj és a
kozuti kozlekedési zaj. Az éplletek kialakitasakor a homlokzati szerkezeti elemeket ugy kell megvalasz-
tani, hogy hangszigetelési tulajdonsagaik alapjan ennek a kbvetelményeknek megfeleljenek.

2.5 Sugdrzas védelem
A telepiilésnek sugarzasveszéllyel nem kell szamolnia.
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2.6 Hulladékkezelés
Vonatkoz6 szakmai jogszabalyok:

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl

o 442/2012. (X1. 29.) Korm. rendelet a csomagoldasroél és a csomagolasi  hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl

e 445/2012. (Xtr. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumuldtorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél

e 72/2013. (Viil.  27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérd6l

e 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kap-

csolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasa-
nak és lizemeltetésének szabalyairdl

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgalta-
tasi kotelezettségekrdl

e 385/2014. (X1l.  31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas vég-
zésének feltételeirdl

e 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

e 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdélkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasz-
nositasi miveletek felsoroldsardl

Napjainkban mind az ipari, szolgaltatd és kereskedelmi tevékenységhez kapcsoldddan, mint pedig a
lakossag életmodjahoz kapcsoldddan az egyik kiemelt kbrnyezeti problémanak tekinthet6 a keletkezé
hulladék egyre jelentésebb mennyisége. Bar jelentds Iépések torténtek a hulladékok kezelése, az 6ko-
I6giai hatékonysag, a hulladékok Ujrahasznositas terén, ennek ellenére a hulladékokbdl eredé kornye-
zeti terhelés és gazdasagi fesziltség enyhitése még tovabbi kutatdsi-fejlesztési er6forrasokat és jelen-
t6s kornyezeti tudatformalast igényel minden terileten.

A telepiilési hulladék tekintetében a térség hulladék gazdalkodasardl a GYOR-SZOL Gydri Kdzszolgél-
tatd és Vagyongazdalkodo Zrt., mint kdzszolgdlatdé gondoskodik. A telepuilési hulladék kezelése a regi-
onalis hulladéklerakén torténik, melynek terllete rendezett, védéfasitassal ellatott. A komplex hulla-
dékgazddalkodasi rendszer alapvet6 célkitlizése a lerakasra keriil6 telepilési szilard hulladékok meny-
nyiségének csokkentése. A telepllési szilard hulladékok vonatkozasaban fontos elGrelépés a szelektiv
gyljtés alkalmazasa, fejlesztése, kiterjesztése.

A teriileten keletkezd termelési hulladékok kezelése, kiilondsen a veszélyes hulladékok kezelése soran
megkilonboztetett figyelmet kell forditani a gydjt6helyek kialakitasara, a gyUjt6 eszkozok kivalaszta-
sara, a szallitdsra és az artalmatlanitdsra vonatkozd rendeletek betartasara. A telepilésen nem talal-
haté sem dogkut, sem illegalis szemétlerakd hely. Szelektiv hulladékleraké sziget a buszfordulénal ta-
lalhatd, Sz6gyén pedig a Petdfi Sandor Ut végén. A lakdhazaknal kommunalis hulladék gy(jtése a meg-
oldott. Ennek szallitasa 2 hetente torténik, az ipari teriiletekrél hetente térténik. A lomtalanitas évi két
alkalommal volt kézpontositva megszervezve. A kozszolgaltatd kapacitashianyra hivatkozva ezt meg-
szlintette, amely lakossagi felhdborodast keltett. Az illegalis hulladéklerakas igy el6térbe keriilhet, te-
hat a lomtalanitast, akar mas szervezeti egységgel legaldbb év 1 alkalommal vissza kell hozni.

A gazdasdgi szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékok artalmatlanitdsardl a hulladék termelGje
gondoskodik. Az orvosi ellatas soran keletkezett egészségligyi veszélyes hulladékok atvételre jogosult
begylijt6nek keriilnek atadasra.
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Epitési hulladékok

Atervezési terlleten beliil az épitési beruhazasok megvaldsitasa soran épitési-bontasi hulladékok meg-
jelenésével kell szamolni.

Az épitési tevékenység soran varhatdan keletkezé hulladékok:

e kitermelt talaj 17 0504
e betontérmelék 17 01 01
e fémhulladék 17 04 05
e vegyes épitési hulladék 17 09 04

Az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékok kezelése és nyilvantartasa tekintetében a
45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM egyittes rendelet szerint kell eljarni.

Ezek a hulladékok altalaban kilonleges kezelést nem igényelnek, azonban a keletkezett hulladékokat
legkés6bb a hasznalatbavételig hasznositani kell, illetve az adott hulladék artalmatlanitasara feljogosi-
tott szervezet részére at kell adni. Kezelésiik (artalmatlanitasuk vagy hasznositasuk) altalaban a tele-
pllési hulladékok esetében alkalmazott médszerekkel torténhet.

A kitermelt talaj tolt6anyagként feltoltésre helyileg hasznosithato.

Az épitési tevékenység befejezését kovetben az épittets koteles elkésziteni az épitési tevékenység so-
ran ténylegesen keletkezett hulladékokrol az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé kormanyren-
delet elGirasa szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot {191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet, 5. sz. mel-
léklet}.

Telepiilési hulladékok

A terilethasznalatbdl ered6en folyamatosan szdmolni kell haztartasi jellegd teleptlési hulladékok ke-
letkezésével. Jelenleg atlagosan 1,2 m3/f6/év lakossagi haztartasi hulladék fajlagossal lehet szamolni.

A telepiilési hulladék varhato éves mennyisége:
788 f6 x 1,2 m3/f6/év = 946m3/év =946 m3/év x 0,2 t/m> = 189 t/év
A hulladék besorolasa: vegyes telepulési hulladék 20 03 01

A keletkez6 telepilési hulladékok gyljtése és kezelése a terilet kiilondsebb terhelése nélkiil megold-
hatd. A telepilési hulladékokat az erre szolgald edényzetben torténd gydjtés utan, kozszolgaltato altal
végzett rendszeres hulladékszallitas keretében kell elszallitani a tovabbi kezelésre (hasznositasra, ar-
talmatlanitasra).

A telepilési hulladék vonatkozasaban a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény és a 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell eljarni.

A telepulési hulladék lerakasardl a regionalis hulladéklerakd gondoskodik, melynek teriilete rendezett,
véddsfasitassal ellatott.

Torekedni kell az adott terilet lehetdségeihez igazodva az alapvetd frakciok (papir, miianyag, fém, bio-
hulladék) szelektiv gy(jtésének megvaldsitasara. Tovabbi kiemelt feladat a telepulési hulladékok elva-
rasoknak megfelel§ szelektiv gyljtése mellett a hulladékoknak a kérnyezet veszélyeztetését kizdré mo-
don vald hasznositdsa vagy artalmatlanitasa (lerakdsa).
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Termelési hulladékok

A termeld, szolgdltatd tevékenységek soran keletkez6 termelési hulladékok fajtai keletkezésiik szerint
varhatodan a kovetkez6k lehetnek:

e technoldgiai hulladékok

e fenntartasi, karbantartasi hulladékok

e irodai hulladékok

o kereskedelmi hulladékok

e csomagolasi hulladékok

o élelmiszer hulladékok

e mez6gazdasagi és novénytermesztési hulladékok

A keletkezd termelési hulladékok altalanosan alkalmazott kezelési mddja tobbféle lehet a kezelési
technoldgia jellege szerint. A f6 kezelési mddok a kévetkezbk:

o szelektiv gylijtés

e  értékesités, atadas hasznositasi célra (mas termel§, szolgaltatd felé)
o kezelés telepulési hulladékként (lerakas)

o kezelés veszélyes hulladékként (hasznositas, artalmatlanitas)

A hulladékok kezelésére a megfelel6 kapacitasok rendelkezésre allnak.

A keletkez6 nem veszélyes termelési hulladékok kozil a hasznosithatd hulladékokat erre engedéllyel
rendelkezé felvasarld és hasznositd cégeknek értékesiteni kell. Torekedni kell a minél nagyobb mér-
tékl hasznositasra.

A veszélyesnek mindsil6 hulladékok esetében a gyljtést, kezelést, a veszélyes hulladékok sorsanak
nyomon kovetését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell végezni, a megfelel6 md-
szaki-gazdasagi és szallitasi eszk6zok, valamint a sziikséges nyilvantartds és bizonylatolas biztositasa-
val.

A termelési hulladékok kezelése

A termel6 tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a tovabbi kezelésnek megfelel6en elkiilonitve,
kornyezetkdrositast kizaré mdédon, megfelelS gyljt6edényben, az erre a célra kialakitott gy(jt6helye-
ken kell gy(jteni. Az egyes hulladékfajtakat a keletkezés és az artalmatlanitas mddja szerint csoporto-
sitani szlikséges. A termelési hulladékok, ezen belill pedig a veszélyes hulladékok kezelését (hasznosi-
tdsat, artalmatlanitasat, egyéb feldolgozasat) kizardlag a kérnyezetvédelmi hatdsag altal feljogositott
szervezetek végezhetik.
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Biztonsagi intézkedések

A termelési hulladékok esetében a kornyezetvédelmi elGirasok betartasara a kovetkez6 biztonsagi in-
tézkedéseket kell foganatositani:

e szilard burkolattal ellatott, fedett, zart tizemi gytjtShelyek kialakitasa

e szakszerd, elkulonitett gy(jtés, arra alkalmas edényzetben, tartalék gongyolegek biztositasa

e mentesit6 anyagok készenlétben tartasa

o agyljt6helyek gyors kilritésének biztositasa

e aveszélyes hulladék rendszeres elszallitdsa, kezelése

e az egyes specialis kezelést igényl6 hulladékokra vonatkozo sajatos szabalyok betartasa A koz-
egészségligyi kovetelmények betartdsat megalapozé intézkedések:

o akezel6 személyzet részére munkavédelmi felszerelés biztositasa

o akezel6 személyzet id6kozi, rendszeres orvosi vizsgdlata

e aterilet rendszeres takaritasa, fertGtlenitése

A vallalkozasok részérél a termelési hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kote-
lezettségeket a 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendelet szerint kell teljesiteni.

2.7 Vizualis kornyezetterhelés
A telepiilés teriletén vizudlis kérnyezetterhelés nem taldlhatd.

2.8 Arvizvédelem
A telepiilésekre jellemz6 mértékadé arvizszint:

e Mosoni-Duna (Kisbajcs, Gyérladamér): 115, 63 mBf.
e Duna (Kisbajcs): 116,33-116,53 mBf.

A telepiiléseket érint6 arvizvédelmi szakaszok:

e Kisbajcs teleplilés terlletét az arvizi elontésektSl a Mosoni-Duna bal parti védvonala (01.05. Vének
— Dunaszentpadl arvizvédelmi szakasz), illetve Sz6gye terliletére vonatkozdéan a Duna jobb parti
toltése (01.03. Vének-Dunaremete arvizvédelmi szakasz) védi.

A Mosoni-Duna bal parti toltése 35,695 km hosszu. A Duna jobb parti védvonala 61,676 km, mely ma-
gaba foglalja a 01.03 Vének-Dunaremete (26,433 km), illetve a 01.04. Dunaremete — Rajka (35,243 km)
arvizvédelmi szakaszt.

A telepiiléseket érint6 arvizvédelmi szakaszok:

o Kisbajcs telepiilés terlletét az arvizi elontésektSl a Mosoni-Duna bal parti védvonala (01.05. Vének
— Dunaszentpadl arvizvédelmi szakasz), illetve Sz6gye teriiletére vonatkozdéan a Duna jobb parti
toltése (01.03. Vének-Dunaremete arvizvédelmi szakasz) védi.

e A Mosoni-Duna bal parti toltése 35,695 km hosszu. A Duna jobb parti védvonala 61,676 km, mely
magaba foglalja a 01.03 Vének-Dunaremete (26,433 km), illetve a 01.04. Dunaremete — Rajka
(35,243 km) arvizvédelmi szakaszt.

A telepiilések arvizvédelmi miitargyai:

o Kisbajcs teriletén taldlhato arvizvédelmi m(itargy a Szavai szivattyutelep és zsilip (EOVY: 549579,
EOVX: 266267).
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Fakadoviz:

A 2013-as rendkivili dunai arviz soran toltésszakadds nem kovetkezett be, de jelent6s mennyiségl
fakadoviz képz6dott, mely a mélyebb terileteken 6sszegylilve kisebb karokat okozott.

A nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl,
hasznositasarol, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozd szabalyairdl sz6l6 83/2014 (111.14.) Korm. rendeletre hivatkozva a teleptilésren-
dezési tervek felllvizsgalatanal javasoljuk figyelembe venni az arvizvédelmi téltések mentén a 110 m
méteres fakadoviz veszélyes savot.

Fejlesztések a telepiilések kdrnyezetében:

e 2013-2014 koz6tt a Duna projekt keretében megvaldsult a 01.05. arvizvédelmi szakasz fejlesztése
Gydr és Dunaszentpdl kozott. 2014 év végén a mértékadd arvizszint (MASZ) a 2013 évi és a korabbi
dunai arvizek tapasztalatai alapjan feliilvizsgalatra keriilt. Az Ujonnan meghatarozott, megemelt
mértékado arvizszintnek a fejlesztett védvonal kiépitettsége azonban nem felel meg. A projekt
soran a Gydrladamér telepiilés hataran |év6 Dunaszegi és a Gy6rzamolyi zsilipek is atépitésre ke-
riltek.

e AKEHOP-1.3.0-15-2016-00012 Mosoni-Duna torkolati szakaszdnak vizszintrehabilitacidja projekt-
ben jelenleg kivitelezés alatt all6 Mosoni-Duna torkolati m(targy elkésziltét kovetéen a dunai ar-
hulldmok visszaduzzasztdsanak hatdsa részben kikliszobolhetévé valik.

Erintett felszin alatti

Mennyiségi

kémiai allapot

Telepiilés . . Erintett felszin alatti viztest neve | s o
P viztest kodja allapot minGsitése
sp.1.1.2 Hansag, Rdbca-volgy északirésze | gyenge jo
Kisbajcs p.1.1.2 Ij|ansag, Rabca—vo,lgy,eszakl refze jo o)
Eszaknyugat-dunantul porézus
pt.1.1 termal jo jo

2.9 Fennallo kornyezetvédelmi konfliktusok, problémak
Lakossdagi panaszok a Gy6r hataraban elhelyezkedé hulladékégetére és az Ujonnan létesiilt 813. sz. el-
kerll6 ut miatt érkeztek. Ezen panaszok feliilvizsgalata javallott.
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3 A hatétényez6k mindsitése

A hatdtényez6k felmérésekor és értékelésekor a felmerld, reverzibilis vagy irreverzibilis kérnyezeti
valtozasok elinditdit, kivalto okait vessziik sorra.

3.1 Aleveg6t ért hatasok mindsitési kategoriai
MegsziintetG: A levegd esetében a kategdria nem hasznalhato.

Karositd: Egy adott vizsgalati egységnek tekintett terlileten a leveg6 minGsége az elfogadott immisszids
normaknal rosszabb allapotba keril a beruhazas hatétényezGinek kovetkeztében és ez a valtozas irre-

P

verzibilis azokra a kornyezeti elemekre nézve, amelyeket a levegé altal kdzvetitett hatas ér.

Terhel6: A levegd minGsége vagy az elfogadott immisszids normaknal rosszabb allapotba keriil, de ez
csak ideiglenes, a megfelel6 allapot emberi beavatkozas nélkiil helyreadll, vagy a vizsgdlati egység teri-
letén megfelel ugyan a normaknak, de egyes pontokon olyan tartds vagy rendszeresen ismétl6dé mi-
ndségromlds torténik, amely valamelyik végsé hatdsviselS (altaldban az ember vagy az él6vilag) sza-
mara terhelést jelent.

Elviselhetd: A levegd minGségromlasa kimutathatd, de ez semmilyen hatdsvisel6 kornyezeti elem sza-
mara nem jelent terhelésnévekedést.

Semleges: Nincs értelmezhetd valtozas a levegé mindségében.
Javité: A leveg6 minGsége a vizsgalati egységen beliil tartésan javul.

Ertékteremtd: A levegd mindsége olyan fokon javul a beavatkozas hatasara, hogy mas kornyezeti ele-
meknél vagy rendszereknél (ember, él6vilag, 6koszisztéma, teleplilési kornyezet, taj) uj kornyezeti ér-
ték megjelenésének lehetGségét biztositja.

A minGsitésnél figyelembe kell venni egyrészt a terileti egységek, masrészt az idGbeliség problémajat.
Terlletileg meg kell hatdrozni a mingsités egységeit, de figyelni kell arra is, hogy ez az egység nem
lehet homogén, kritikus helyzet egy-egy ponton is el6allhat. Hasonldképp vigyazni kell a terhelés id6-
beni megoszlasaval, id6tartamaval kapcsolatos kérdések figyelembevételénél arra, hogy az atlagos

haszndlat vagy egy-egy nem kivanatos esemény bekdvetkezése lesz-e a mingsités alapja.

77 7,

A fenti minGsitési rendszer szerint a hatas az elviselhet6 kategéridba tartozik.

3.2 Zajkibocsatas

Az Gizemi zajkibocsatas megfelel6 mérték(i csokkentése a zoldterilletek aranydnak névelésével, a lakott
terliletek és az ipari 6vezet hataran véderd@savok kialakitasaval, kritikus esetekben zajvédé fal, zajvédé
toltés létesitésével lehetséges.

A tervezett fejlesztések soran célszer figyelembe venni a mar ma is fennallé kozlekedési konfliktuso-
kat, egyes Utszakaszok forgalmi terhelését. Ebb&l eredGen fontos a kdzségi utak megfeleld allapotanak
fenntartasa, vonalvezetésének atalakitasa vagy korrekcidja, a telepiilésen beliili forgalom sziikség sze-

rinti szabalyozasa.
MegsziintetG: A zaj esetében a kategoria nem hasznalhato.

Karositd: Egy adott vizsgdlati egységnek tekintett terilileten a zajterhelés az elfogadott immisszids nor-
maknal rosszabb allapotba keriil a beruhazas hatotényezdinek kévetkeztében és ez a valtozas irrever-
zibilis azokra a kornyezeti elemekre nézve, amelyeket a levegé altal kdzvetitett hatas ér.
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Terhel6: A zajterhelés nagysaga vagy az elfogadott immisszids normaknal rosszabb allapotba keriil, de
ez csak ideiglenes, a megfelel6 allapot emberi beavatkozas nélkil helyreall, vagy a vizsgalati egység
teriiletén megfelel ugyan a normaknak, de egyes pontokon olyan tartds vagy rendszeresen ismétl6dé
mindségromlas torténik, amely valamelyik végs6 hatasviseld (altalaban az ember vagy az él6vilag) sza-
mara terhelést jelent.

ElviselhetG: A zajterhelés mértéke kimutathatd, de ez semmilyen hatasvisel6 kdrnyezeti elem szamara
nem jelent terhelésndvekedést.

Semleges: Nincs értelmezhetd valtozas a zajterhelés mértékében.
Javité: A zajterhelés mértéke a vizsgalati egységen beliil tartésan javul.

Ertékteremtd: A zajterhelés mértéke olyan fokon javul a beavatkozas hatasara, hogy mas kdrnyezeti
elemeknél vagy rendszereknél (ember, él6vilag, 6koszisztéma, telepiilési kornyezet, taj) Uj kdrnyezeti
érték megjelenésének lehet&ségét biztositja.

A minGsitésnél figyelembe kell venni egyrészt a terlleti egységek, masrészt az idGbeliség problémajat.
Terlletileg meg kell hatdrozni a mingsités egységeit, de figyelni kell arra is, hogy ez az egység nem
lehet homogén, kritikus helyzet egy-egy ponton is el6allhat. Hasonldképp vigyazni kell a terhelés id6-
beni megoszlasaval, id6tartamaval kapcsolatos kérdések figyelembevételénél arra, hogy az atlagos
haszndlat vagy egy-egy nem kivanatos esemény bekdvetkezése lesz-e a mingsités alapja.

A hatas a terhel6 kategoriaba tartozik.

3.3 Hulladékkezelés

A hulladékképzédéssel jard kozvetlen kdrnyezeti hatdsok altalaban lokalis jellegliek, a hatasteriilet a
vizsgalati teriilet, annak koérnyezete vagy a hulladékkezelésnek a helye. Megfelel6 m(iszaki intézkedé-
sekkel és ellenGrzéssel az esetleges talajszennyezés vagy vizszennyezés megelG6zhetd, a kornyezetet
érd esetleges karos hatasok kockazata mérsékelhetd, az elviselheté minimumra csékkentheté.

Hulladékkezelési szempontbdl a kérnyezeti hatds: elviselhetd.

3.4 Aviz, mint kérnyezeti elem
MegsziintetS: A hatds megsziintetd, ha az adott helyen a viz készletnek tekintett egysége megsz(inik
vizkészletként Iétezni.

Karositd: A vizek allapotvaltozdsa miatt vagy a vizsgalati egység keriil min&ségileg rosszabb vizminGségi
kategdridba, vagy a készlet karosnak tekinthetd csdkkenésével kell szamolni. Ezek a hatasok irreverzi-
bilisek, csak emberi beavatkozassal kompenzalhatok.

Terhel6: Két eset értelmezhet§ itt. A vizek allapotvaltozasa irreverzibilis ugyan, de mindségileg és
mennyiségileg nincs kategdériavaltas; vagy az allapotvaltozas jar ideiglenes kategdriaromlassal, illetve
kdrosnak tekintett készletcsdkkenéssel, de ez csak ideiglenes és emberi beavatkozds nélkil az eredeti
allapot visszaall (pl. olyan vizszennyezés, amelyet az Ontisztuld képesség ellensulyozni tud, vagyis a
szennyezés a terhelhet&ségi hataron belll marad).

ElviselhetG: A negativ mennyiségi vagy mindségi valtozas kimutathatd, mérhetd, de ez a vizek allapo-
tdnak szempontjabdl elhanyagolhatoé.

Semleges: Nincsenek értelmezhet6 allapotvaltozasok.

web: http://www.ehszona.hu/

email: andras.gyorfi@ehszona.hu

Telefon: +36-70/977-49-55



Javité: A vizek allapotaban kedvez6 valtozasok kovetkeznek be, de ezek nem jarnak kedvezébb ming-
sitési kategoridba keriléssel vagy Uj készletnek tekinthet6 egység megjelenésével (pl. vizmindség javu-
|asa valamilyen adott vizminGségi kategorian belil).

Ertékteremtd: A hatasteriileten Uj kérnyezeti érték jelenik meg Uj vizkészleti egység vagy mindségi ka-
tegdriajavulas miatt.

77 7,

A fenti minGsitési rendszer szerint a hatas a semleges kategdriaba tartozik.

3.5 Talajvédelem

A mez6gazdasagi tevékenység soran biztositani kell a fenntarthaté haszndlatot, a természetkimélé
madszerek alkalmazdasat és a bioldgiai sokféleség védelmét. A gazdalkodast a talajfelszin, a felszini és
felszin alatti formakincs, a természetes él6vildg maradandd karosodasa, a védett él6 szervezetek, élet-
kozosségek tomeges pusztuldsa, bioldgiai sokféleségiik szamottevd csdkkenése nélkiil kell végezni.

A tervezési terileten a mez6gazdasagi mUvelési agbdl (szanto, gyep, legelS erdd) torténd kivonas ese-

77

tén a foldvédelmi elGirdasoknak megfelel6en kell eljarni.

A talaj esetleges karosoddsa altaldban a veszélyes anyagok, a veszélyes hulladékok kezelésére vonat-
kozo elGirdsok be nem tartasa vagy egy esetleges lizemzavar, kozlekedési havaria esetében fordulhat
el6.

A hatas a semleges kategdriaba sorolhato.
4 QOsszefoglalas

A kornyezeti vizsgalat soran feltartuk a kornyezeti hatasokat, a kornyezeti elemek igénybevételének
madjat és mértékét. A teriileti adottsagok és a hatdsok elemzése alapjan a kovetkezé megallapitasok
tehet6k:

o Aterllet immisszids jellemzdit a tervezett valtozasokbodl ered6 kibocsatasok kisebb mértékben
befolyasoljak. Kérnyezeti levegémindGségi célként a jelenlegi kedvez6 leveg6minGség meg6r-
zése jelolhet6 meg.

e A technoldgiai eredetl kibocsatasok tekintetében torekedni kell a korszer( technoldgiak, az
elérhetd legjobb technika alkalmazasara. A tovabbiakban tervezett Uj Gzemi fejlesztések és be-
ruhazasok soran az uj légszennyez§ forrasok létesitése csak az elérhetd legjobb technika alkal-
mazasaval, el6zetes engedélyezés alapjan lehetséges.

e Atervezett fejlesztések mellett figyelni kell a zajkibocsatasi hatarértékek betartasara, az tizemi
és kozlekedési eredetli zajterhelés novekedésének megel6zésére. Az Uj létesitmények telepi-
tésénél fokozott figyelmet kell forditani a zajvédelmi hatarértékek, elGirasok betartasara.

o Az lizemi zajoktdl szarmazd zajterhelés megallapitdsa, adott esetben a csdkkentése érdekében
sziikség lehet a meglévé, illetve a tervezett Uj létesitmények vonatkozasaban a zajhatarértékek
betartasanak méréssel torténé igazolasara.

e Aterlleten képzGd6 teleplilési és termelési hulladék kezelésére (artalmatlanitaséara vagy hasz-
nositasara) a terileten kiépilt és m(ikodé hulladékkezel6 kapacitdsok rendelkezésre allnak és
elegendéek.

o Aterilet vizellatasa, a keletkez6 szennyvizek kezelése a meglévé kbozm{(ivesités mellett bizto-
sithatd. A varhatd valtozasokbodl eredé vizellatasi és szennyvizkezelési igények a szlikséges
mértékd haldzatfejlesztés mellett a rendszerbdl kielégithetGek.
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o Atervezésiterilet a felszin alatti viz védelme szempontjabdl az érzékeny felszin alatti vizminé-
ség-védelmi terileti kategdridaba sorolhaté. Ezért figyelmet kell forditani arra, hogy az esetle-
ges talaj- vagy talajvizszennyezések ne okozzak egyuttal a felszin alatti viz vagy a foldtani kozeg
szennyez6dését.

o Atervezett fejlesztéseket, beruhdzasokat a lehetd legkisebb kornyezetterheléssel kell megva-
|6sitani. A levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi hatarértékeket a hatdlyos jogszabalyok alap-
jan a helyi épitési szabalyzatban is rogziteni célszerd.

o Klima és éghajlati viszonyok tekintetében a szabalyozasi terv altal lehetévé tett fejlesztések a
teriilet klimdajaban érzékelhet6 valtozast nem okoznak. A zoldfellleti rendszerek tervezett fej-
lesztése és bévitése ezeket a viszonyokat varhatéan kedvezd iranyba befolyasoljak.

o Atervezett fejlesztések végrehajtasaval, megfelel6 védéteriiletek, védd zoldsavok kialakitasa-
val tovabb javithato a teleplilés kérnyezeti dllapota és jobban kihasznalhatdk a telepiilés adott-
sagaibdl adddé lehetdségek. Ehhez sziikséges a zéldteriletek aranyanak névelése, valamint az
erddteriletek megdvasa, bévitése.

e Afenntarthatd fejl6dés érdekében fontos a taj- és természetvédelmi szempontok el6térbe he-
lyezése, a még meglévs természetkozeli és tdjszerkezeti értékek megdrzése. Fokozott figyel-
met kell forditani a terllet értékes allat- és névényvilagara egyardnt.

o A mez6gazdasagi mlvelés sordn biztositani kell a fenntarthatd haszndlatot, a természetkiméld
maddszerek alkalmazasat és a bioldgiai sokféleség védelmét.

o Atervezett fejlesztések a gazdasagosabb terilethasznositas mellett biztositjak a kornyezetvé-
delmi szempontok érvényesitését is. A tervezett fejlesztések soran biztositani kell az alapveté
m{iszaki, technoldgiai és kornyezeti feltételeket a kbrnyezet j6 allapotanak megérzése érdek-
ében.

e A tarsadalmi-kulturdlis, gazdasagi-gazddlkodasi hagyomanyokat a tervezett valtozasok nem
gyengitik, a taj eltartd képességét viszont kedvez6éen befolyasoljak.

Gyor, 2021. 06. 15.

Gydrfi Andras EV.
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