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Pro Pervium Mérnoki Iroda Kft.

Kisbajcs Kézség Onkormdanyzata

9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1.
Kelt: 2017. augusztus
Munkaszdm: 16-674/1
Készitette: Pro Pervium Kft.

A munka leirésa:
Kisbajcs, Arany Janos utcai gyalogjdarda

o

burkolat felujitasi terve

Koltségveteés féosszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kdzvetlen koltségei

1.1 Kézvetlen 6nkoltség dsszesen

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa 27,00%

3. A munka dra

Aldirds

Munkaszam: Datum:
16-674/1 2017. 08.
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Fejezetek megnevezése

Anyag osszege

Dij 6sszege

01 El6készité munkdk
02 Utépités
03 Egyéb

Osszesen:

Munkaszam:
16-674/1

Datum:
2017. 08.
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Ssz. Tételszdm  Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységdr egységre dsszesen

19 Koltségtérités tételek
1 19-010- Altaldnos teendék megvaldsulds 1 db
1.11.1.1  szakaszdban, ellenérzé mérések,
épUletek mUszeres kitlzése

2 19-010- Altaldnos teendék megvaldsulds 6 6ra
1.11.1.3  szakaszdban, szakfelUgyeleti dijak
21 Irtds, fold- és sziklamunka

3 21-001-  Egyes fak kitermelése tuskdirtdssal, 15 db
1.1.1 legallyazdssal és daraboldssal, kézi
szerszdmokkal, I-Il. oszt. talajban,

térzsdtmérd: 10-20 cm kodzot

4 21-002- Humuszos termdéréteg, terméfold 160,4 m3
1.2 leszedése, teritése gépi erdvel, 18%-0s
terephajldsig, barmilyen talajban,
szdllitéssal, 50,1-200.0 m kozot

5 21-004-  MUtargyakkal, épUletekkel kdzvetlenUl 36,3 m3
1.1.3 6sszeflggd feltdltések és elbfeltdltések
készitése tomorités nélkUl, gépi erdvel,
kiegészité kézi munkdaval I-IV. oszt.
talajoan, szdllitéssal: 50,1-100,0 m

6  21-004- Humuszterités 20 cm vastagsagig gépi 346,7 m2
3.1 erével, kiegészité kézi munkaval
vizszintes felUleten 50 m-ig

7 21-007-  Foldkitermelés bevagdsban vagy 75.9 m3
2.1.1.2.7- anyagnyerd helyen és toltés- vagy
0990001 depdniakészités tdémorités nélkdl, gépi
erével, 18%-os terephaijldsig, I-IV. oszt.
talajban, szdllitéssal, 1600,1-3400,0 m
kdz6tt, 2800,1-3000,0 m kdzott Szallitd

‘tvonal AntA7éce

8 21-011-  Epitési tdrmelék konténeres elszdllitdsa, 11 db
1.8 lerakdsa, lerakdhelyi dijial, 12,0 m *-es
konténerbe

9 21-008-  T6mMOrités barmely témoritési osztdlyban 323,4 m3
2.2.1 gépi erbvel, kis fellleten, tdmorségi fok:
85%

Fejezet 6sszesen:

Munkaszam: Datum:
16-674/1 2017. 08.
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Ssz. Tételszdm

Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij
egységdr egységre

Anyag
osszesen

Dij dsszesen

61 Utburkolat alap és makaddmburkolat készitése

1 21-004-
4.1.2-
0120123

2 61-001-

3 61-002-
1.1-
0120356

4 61-002-
2.1-
0120312

Talajjavitd réteg készitése vonalas 83,1 m3
[étesitményeknél, 3,00 m szélességig

vagy épitményen belll, osztdlyozatlan

kavicsbdl Nyers homokos kavics, NHK

0/125 Q-T, Hegyeshalom

Makaddm rendszer( Utpdlya és 86,3 m3
mechanikai stabilizédcid bontdsa,
aéppel, hidraulikus bontéfeiiel

Mechanikailag stabilizdlt alapréteg 62,4 m3
készitése Utgyaluval, M-56 jelU, 15-25 cm
vastagsdgban Nemes zUzottkd, NZ 22/32
Colas-Eszakkd, Tallva

Mechanikailag stabilizdlt alapréteg 57,2 m3
készitése Utgyaluval, M-22 jel(, 10-20 cm
vastagsdgban Nemes zUzottkd, NZ 11/22
Colas-Eszakkd, Tallva

62 Kéburkolat készitése

5  62-002-
2.3-
0613250

6  62-002-
21.3-
0613950

7 62-003-10-
0613301

SUllyesztett szegély vagy futdsor 107.4 m
készitése, alapdrok kiemeléssel, beton
alapgerenddval, hézagoldssal, 40 cm

hosszU eléregydrtott beton

szegélyelemekbdl LEIER Quartz

sUllyesztett Utszegélykd, szirke, 40/15/20

cm , Cikkszdm: HUTJS1105 C12/15 -
YNIH)
féldnedves kavicsbeton keverék CEM

32,5pC. Dpgx =16 mMm, m=6,3
finomsdai modulussal

Egyéb haszndlatos szegélykdvek, 3163 m
Utszegélyek készitése, alapdrok

kiemelése nélkUl, betonhézagoldssal,

100 cm hosszU elemekbdl LEIER Quartz

kerti szegélykd, szUrke, 100x5x20 cm ,

Cikks7adm: HUT.IS?745

Arok készitése gyephézagos 38,4 m2
burkolékével homokdgyazatra fektetve,

a hézagokat termétalajjal (helyi

anyaggal) kitdltve LEIER Verde

gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szUrke

_ Cikks7am: HUT IS5017

Munkaszam:
16-674/1

Datum:
2017. 08.



63 Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

8  63-001-
2.2

9  63-103-
1.21.1.4-
0750101

10 63-103-
1.31.1.2-
0750202

ZUzalékos aszfaltszényegek,
aszfaltbetonok és dntdtt aszfaltok
bontdsa, kotéréteggel egyitt, géppel,
hidraulikus bontofeiiel

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt kdtéréteg
készitése (AC), az alapréteg
szennyezettségének elézetes
eltdvolitdsaval, bitumenemulzids
permetezéssel, 3,2 méter szélességig.
AC 11 kot6 aszfaltkeverékbdl, 35-50 mm

vastagsdgban teritve Kétéréteg AC11
kdté 35/50, ACT1 kdtd 50/70 tipusu
bitumennel, N igénybevételi kat.
Utszakaszok kdtérétege, homokkal,
zUzott kével

Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg
készitése (AC), az alatta lévé réteg
felUletének elézetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 8 kopd
aszfaltkeverékbdl, 25-45 mm
vactanAahAn

teritve Kopdréteg AC8 kopd 50/70, AC8
kopd 70/100 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. Utszakaszok
kopdréteae, homokkal, zUzalékkal

64 Beton pdlyaburkolat készitése

11 64-001-
2.2

Kavicsbeton burkolat bontdsa, géppel,
hidraulikus bontofeiiel

14,9 m3

13.3 m3

41,4 m3

5.oldal/ 6

Fejezet 6sszesen:

Munkaszam:
16-674/1

Datum:
2017. 08.
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Ssz. Tételszdm  Tétel szovege

Anyag Dij
egységdr egységre

Menny. Egység

Anyag
osszesen

Dij dsszesen

21 Irtds, fold- és sziklamunka

1 21-001-  Facsemete Ultetése, szabadgyodkery 30 db
12.1- (Utsorfak) FRAXINUS ORNUS (Virdgos
0310421  koris "Mecsek), SZGY. 200/220 cm
22 Szivarg6épités, alagcsovezés
2  22-003- FUggdleges szUréréteg (szivotest) 19.3 m3
5.1- készitése tdmoritéssel, 5,00 m
0133012 mélységig. egyrétegul, egyenld
szemcséjU Osztdlyozott kavics, OK 4/16
TT. Heaveshalom
3 61-011-3 Védéd és elvdlaszto réteg készitése 153 m2
geotextilia
53 K6zmU csatornaépités
4 53-007-  Ivokut dthelyezése Uj betonalapra 1 db
5.3- készitése
0645256
5 53-101- Agyazatok készitése elére elkészitett 8 m3
5.1.2.2-  tUkoérben, rézstGburkolatok ald, betonbdl
0222140 C16/20 - XOv(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D o«
=16 mm, m = 5,7 finomsd&gi modulussal
6  21-001-  FUvesités 20%-ndl nagyobb rézsdn, 34,7 10 m2
13.3.1-  fUmagkeverékkel KITE PAZSIT
0631101  fUmaakeverék, 40-50 dka/10 m2
Fejezet 6sszesen:
Munkaszam: Datum:
16-674/1 2017.08.



